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POMIESZCZENIE SEGREGOWANIA
O /W ODPADOW MEDYCZNYCH

/ pos. ceramiczna  24,60m
C/ESC CZYSTA POM.
C/Q (SLUZA/KOMUNIKACUA)

pOS. ceramiczna

4,97/m

CZE@C BRUDNA POM.

O/B (SLUZQ DEZYNFEKCJ&)
pOS. ceramiczna

0/4 POM. GOSPODARCZE

pos. betonowa 19,55m

/,12m

O/g POM. GOSPODARCZE
~ | pos. betonowa 12,91m

SUMA PRZYZIEMIA: 69.15m2

wyburzyc sciony miedzy pomieszczeniami (oznaczenia zgodnie z inwentaryzacyq): 0/1, 0/3.

(
{

w pomieszczeniu 0/1 nalezy zachowac nastepujgce wytyczne oraz wykonoc nastepujace

roboty budowlane:

+ o+ttt

odpadéw medycznych,

wykonac¢ wentylacje grawitacyjnq wspomagang wentylatorem elektrycznym,
wykonac nawietrzak w scionie zewnetrznej,

temperatura w pomieszczeniu powinna by¢ utrzymana w granicach do 18°C,
wyposazy¢ pomieszczenie w termometr do pomiaru temperatury,
pomieszczenie winno miescic 7 pojemnikdw samojezdnych o ww. wymiarach,
mozliwos¢ swobodnego wjazdu i wyjazdu Srodka transportu wewnetrznego

+ wykonac izolacje termiczng wewnetrzng Scian oraz sufitu w technologii ptyt FIR grubosci 8cm,

+ Sciany i sufit pokryc¢

klejem uniwersalnym do styropianu i zatapiania siatki,

wykona¢ kratke odptywowq w pomieszczeniu 0/3,
wymienic drzwi zewnetrzne na nowe w pomieszczeniuv 0/1, 0/2 | 0/4 oraz stolarke drzwiowg miedzy
pomieszczeniami 0/1 o 0/2, 0/4 a 0/5,
wykonanie oktadziny sciennej na plytki ceramiczne do wys. 2,10m w pomieszczeniu 0/1, 0/2, 0/3,
wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu 0/1, 0/2, 0/3,
wykona¢ nowe powtoki malaorskie no Scianach i sufitach,

styropianem gr. 15cm oraz potozyc tynk cienkowarstwowy silikatowy,

wykona¢ ocieplenie budynku

NP A )

ED ’LD'] Sciany do wyburzenia

Wypetnienia otworéw (zamurowania)
céramiczne

Nowoprojektowane sciany
ceramiczne

Sciany budynku )
zgodhe z inwentaryzacjq

.

SN

R istniejgca rozdzielnica elekryczna

TOM =& projektowana rozdzielnica elek. odpaddw med.

Legenda opraw o$wietleniowych wg rys. IE-2

ZYCH arch DOMINIK ZYCH, Ktobuck, ul. Szkolna 236K
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FAZA PROJEKT BUDOWLANY ZESPOtU BRANZA
POMIESZCZEN NA ODPADY MEDYCZNE ELEKTRYCZNA
OBIEKT BUDYNEK WOJEWODZKIEGO SZPITALA Rys. Nr:
SPECJALISTYCZNEGO im. NMP IE—1
ADRES bud. Czestochowa, ul. PCK 7, 42—200 Czestochowa

dz. nr ewid. 8/3, 8/5, 8/7 obreb 29B
jedn. ewid. CZESTOCHOWA

Skala:

1:50

TYTUL RYSUNKU

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA — RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKTOWAL

mgr inz. MAREK POMORSKI

Data oprac.:

07.2019




