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Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
. podktadéw budowlano-architektonicznych,
. uzgodnien z Inwestorem i architektem prowadzacym,
. obowigzujgcych przepiséw i norm branzowych,
. wytycznych Producentéw urzadzen.

2. OPIS OGOLNY

Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy magazynéw odpadéw medycznych w celu dostosowania do
obowigzujgcych przepisow zawartych w Dz. U. 2017 poz. 1975 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5
pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegotowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi. Przedmiotowy
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. NMP zlokalizowany jest w Czestochowie przy ulicy Bialskiej 104/118.

3. KONSTRUKCJA
Przy realizacji przedsiewziecia konstrukcja budynku nie ulegnie zmianie.
Nie przewiduje sie realizacji robot o charakterze konstrukcyjnym.

4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
Konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych prac instalacyjnych zgodnie z czescig rysunkowg oraz
przeniesienie istniejacych dwdch rozdzielnic elektrycznych oraz rozdzielnicy od sterowania wentylacja bytowag w
nowe lokalizacje wskazane na planie.
W budynku zaprojektowano:
- zasilanie
- rozdziat energii w tablicy TOM,
- instalacje oswietlenia,
- instalacje gniazd i sity,
- ochrone przeciwprzepieciowa,
- ochrone od porazen prgdem elektrycznym,
- instalacje uziemiajaca.

W ramach rozdziatu energii dla magazynéw odpadéw medycznych zaprojektowano tablice TOM umieszczong w
pomieszczeniu 0/3. Przytgcze zasilajgce dla tablicy TOM bedzie nowopowstate z najblizszej tablicy
kondygnacyjnej poprzez zabudowanie roztgcznika izolacyjnego 40A, kablem N2XH-J 5x6 mm2. Z rozdzielnicy
TOM bedg zasilane instalacje oswietlenia, gniazd, sity, urzadzenia HVAC. W rozdzielnicy zachowa¢ 30%
wolnego miejsca celem rezerwy miejsca dla ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnica bedzie wykonana jako
podtynkowa w Il klasie ochronno$ci. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w drzwi z zamkiem oraz oddzielne
szyny N i PE. Obwody w rozdzielnicach bedg zabezpieczone bezpiecznikami, wytgcznikami
réznicowoprgdowymi i nadpragdowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. BILANS

Bilans mocy zainstalowanej Pz oraz szczytowej Ps

Lp. Odbiornik Pz [kW] Kj Ps[kW]
TABLICA TOM
Oswietlenie wew. + o$w. zew. 0,35 0,6 0,21
Gniazda wtykowe 1,2 0,35 0,42
Zasilanie klimatyzacji 3 0,7 2,1
Odbiory tech. - grzejniki 4 0,7 2,8
Odbiory tech. - podgrzewacz 1,5 1 1,5

1. | SUMA 10,05 7,03
TG Pz [kW] Ps[kW]

2 | SUMA 10,05 7,03




6. INSTALACJA OSWIETLENIA

6.1 Oswietlenie podstawowe

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen oswietlenia, zastosowane zostang
oprawy wyposazone w zrodfa swiatta LED.

W poszczegdlnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia
oswietlenia:

Srednia warto$¢
Pomieszczenie natezenia
oSwietlenia
segregacja odpadow 300 Ix
Sluza 300 Ix
dezynfekcja 300 Ix
gospodarcze 200 Ix

W pomieszczeniach odpadéw oraz pomieszczeniach tzw. brudnych nalezy zastosowaé oprawy i tgczniki
hermetyczne o stopniu ochrony minimum 1P44.

Oprawy w pomieszczeniach bedg montowane nastropowo. Sterowanie oswietleniem bedzie sie
odbywato za pomoca tgcznikéw klawiszowych hermetycznych, ktére nalezy zabudowac p/t na wysokosci 1,3m
od poziomu podtogi.

6.2 Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie zewnetrzne przy drzwiach wejsciowych zasilone zostanie z tablicy TOM i bedzie sterowane
za pomocg automatu czasowego.

6.3 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W obiekcie zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w zakresie:
— oswietlenie powierzchni drog ewakuacyjnych
— oS$wietlenie strefy otwarte;j
— podswietlenie znakéw bezpieczenstwa — piktograméw

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego na czas
nie krétszy niz 1h. Oprawy beda zasilane z indywidualnych Zrédet - baterii zamontowanych w oprawach.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego zaprojektowano na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposéb, aby minimalne natezenie
oswietlenia w pracy bateryjnej bytlo wieksze niz 1lx, a w miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia
przeciwpozarowe wieksze niz 5Ix. W strefach otwartych przewiduje sie minimalne natezenie oswietlenia w pracy
bateryjnej 0,5Ix. Jednoczesnie zachowano zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia tego oswietlenia
Emin spetniat wzér: Emax/Emin < 40.

Wszystkie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu
o oprawy podswietlane wewnetrznie pracujgce w systemie ,na jasno”.

Oprawy awaryjne bedg wyposazone w funkcje autotestu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

7. INSTALACJA GNIAZD | SILY

Instalacje gniazd i sity stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:
— gniazd 230V/IP54

— gniazd 3f/400V IP54;

— urzadzenia wentylacji i klimatyzaciji;

— urzadzenia wod-kan;

Gniazda hermetyczne 230V/16A ogdlnego przeznaczenia bedg w wykonaniu podtynkowym, nalezy je
montowa¢ na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki. W $luzie gniazda nalezy montowa¢ przy umywalce
zachowujgc odlegto$¢ 0,6m od kranu. W zakresie zasilania urzadzen wentylacji HVAC i wod-kan bedzie
doprowadzenie zasilania do urzgdzenh technologicznych.



8. OCHRONA OD PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM

Instalacje pracowac¢ bedag w uktadzie piecioprzewodowym TN-S.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen prgdem
elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, ktore
winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Samoczynne wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

— wylgcznikéw instalacyjnych nadpradowych
— wylgcznikdw réznicowoprgdowych

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowaé bezpiecznikow i tgcznikdw.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi zostang zainstalowane ochronniki
przeciwprzepieciowe typ 2.

10. INSTALACJA UZIEMIAJACA | EKWIPOTENCJALNA

Wszystkie metalowe elementy instalacji (czesci przewodzgce) powinny by¢ potgczone ze sobg poprzez
gtdbwng szyne uziemiajgcag, celem stworzenia ekwipotencjalizacji. Rowniez w pomieszczeniach technicznych
oraz sanitariatach, nalezy wykonac¢ lokalne pofgczenia wyrownawcze tgczac metalowe czesci z szyng
uziemiajaca.

Podtgczone do instalacji wyréwnawczej dotyczy w szczegdlno$ci:

—  zbiornikéw metalowych,

— instalacji wyrownawczej dla metalowej konstrukcji, rur i armatury sanitariatow,

— metalowych przewoddw wentylacyjnych,

— pozostatych urzgdzen elektrycznych (wentylatorow, silnikéw pomp, itp.),

— metalowej kanalizacji wodnej, gazowej i kanalizacyjnej,

— elementéw metalowych tras kablowych (koryta, drabinki, kanaty podtogowe, wsporniki),
— uziemienia stupow i konstrukcji stalowej,

— metalowej konstrukcji sufitdw podwieszanych,

Poftgczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i przepisami prawa
budowlanego oraz wymaganiami Inwestora.

11. OKABLOWANIE. TRASY KABLOWE

Okablowanie

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie
750V, a dla kabli 1000V bezhalogenowej. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytlowymi, a 3-fazowe
przewodami 5-zytowymi. Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Trasy kablowe
Linie zasilajgce urzgdzenia m.in. oswietlenie, urzgdzenia technologiczne, projektuje sie wykonac

kablami lub przewodami, ktére prowadzone beda w nastepujgcy sposob:

— w pomieszczeniach podtynkowo — min. 5mm pod warstwa tynku;

— w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi — w korytkach kablowych ,

— pod kafelkami w rurach ostonowych typu ,peszel”.

Przejscia przewodow i kabli przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, uszczelni¢ za pomocg masy
ogniochronnej o odpornosci ogniowej rwnowaznej dla samej przegrody. Wszystkie przejscia kabli przez Sciany
zewnetrzne oraz tawe fundamentowg przeprowadzi¢ w ostonach rurowych, po wprowadzeniu kabla przepust
uszczelni¢. Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow
lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym.

12. ODBIOR OBIEKTU
Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykonywac¢ wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Sprawdzanie.”, zasad ogdlnych i instrukcji producenta. Wszystkie urzadzenia powinny
posiada¢ znak CE.
W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é miedzy innymi:
= potgczen przewoddw
= Oznaczenia przewodow
= trwatosci zamocowanego osprzetu
= umieszczenia schematow i napiséw.



Do odbioru koAcowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jakosci elementow i materiatéw oraz komplet protokotow
pomiarowych nN.

13. UWAGI | ZALECENIA
Wykonawce robot elektrycznych obowigzuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji, tj. aktualnej wiedzy
technicznej i doswiadczenia, co najmniej w zakresie wykonywanych robét; kwalifikacje personelu Wykonawcy
roboét elektrycznych powinny byé stwierdzone i udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Przed rozpoczeciem robét elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, w ktérym prowadzone
bedg roboty, celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym, w ofercie nalezy uwzglednié
takze wszystkie elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do uzyskania
dobrego rezultatu kohAcowego.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej,
winny by¢ traktowane, jakby byty ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu, pomytki lub
niejasnosci, Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci Inwestorowi oraz
Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.
Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji oraz projektem
architektury i konstrukcji. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
rozbieznos¢ takg zgtosic¢ projektantom odpowiednich branz celem wyjasnienia.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci prac i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajgc dany element lub fragment instalac;ji
nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do
eksploataciji.
W zakres prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedurs.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp ujetych w:
= Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 17. lutego 2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych
= Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28. maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej 2 osoby
= PN-EN 50110/2001 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych
= Zgodnie z “Ustawg o wyrobach budowlanych” obowigzujgcg od 1. maja 2004 r, wszelkie
wprowadzane do obrotu i stosowania wyroby muszg by¢ formalnie dopuszczone do stosowania na
polskim rynku, tj.:
= wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane znakiem CE
= wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B
= (obowigzek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny)
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie wczesniejszych
przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn., ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.

14. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Podstawa opracowania

= ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z péz. zmianami

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz.
11251 1126).

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow;
Zakres robét opisuje:
=  zasilanie,
= rozdziat energii,
= instalacje oswietlenia,



instalacje gniazd i sity,
ochrone przeciwprzepieciowa,
ochrone od porazen pradem elektrycznym,
= instalacje uziemiajaca
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych zadan przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robot w
oparciu o technologie robét i kolejnos¢ dostawy materiatow i urzgdzen.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
Prace wykonywane bedg w rejonie czynnej infrastruktury sieciowej. W rejonie inwestyciji istniejg
zabudowania, uzbrojenie terenu w postaci sieci energetycznych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Gléwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno dla pracownikéw
budowy jak i oséb postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy wygrodzic¢
zachowujgc szczegolng starannosgé, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Zagrozenie zycia i zdrowia moze wystapic¢ przy wykonywaniu nastepujacych robot:
= transport, roztadunek i skladowanie materiatéw,
prace budowlane
montaz urzgdzen
prace zwigzane z obrébka przewoddéw (zaciskarki, zagniatarki, itp.),
prace wysokosciowe,
prace pod napieciem
prace w wykopach

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t
szczegOlnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadac okreslone umiejetno$ci
pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ swiadectwa ukonczenia okresowych
szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikow z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestyciji.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktoérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczgce:
= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami  zdrowia
pracownikow,
= udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Warunkiem rozpoczecia wszelkich prac w budynku jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy oraz dopuszczeniu do pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego, wskazaniu pracownikom miejsca
pracy, pouczeniu o warunkach i zagrozeniach wystepujgcych przy wykonywaniu zaplanowanych robot,
udowodnieniu braku zagrozenia w miejscu pracy oraz potwierdzenia podpisami dopuszczenia.

Narzedzia i sprzet uzywany do wykonywania robét powinny byé bezpieczne w zakresie obstugi
i zabezpieczone przed porazeniem prgdem.

Podczas wykonywania robot pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w
Srodki ochrony indywidualne;j.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwa¢ wykonywane roboty i
bezzwtocznie powiadomié kierownika robaot.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwa na terenie budowy nalezy:

=  Wyznaczyé miejsca magazynowania i skladowania materiatdw budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatdéw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.



=  Wyznaczyé¢ drogi komunikacji i ewakuacji z placu budowy i wnetrza budynku.
=  Wyznaczyé miejsca, w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.
= Zastosowal ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi os6b postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.
= Zastosowal ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach.
= Zastosowal oswietlenie placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne
warunki pracy.
= Zastosowaé podstawowg i dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg instalacji elektrycznych placu
budowy,
= Zapewni¢ narzedzia i urzadzenia posiadajgce stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu
budowy.
Ograniczy¢ prace na zewnagtrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.
Zapewni¢ poprawne oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Wyposazy¢ pracownikow w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokos$ci
Wykona¢ nad przejsciami daszki i ostony
W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebezpieczng,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,
= Stosowa¢ do pionowego transportu materiatbw na wysokos$ciach, urzgdzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j
(sprzet chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci, hetm ochronny).
Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegétow, ktére nie zostaty w projekcie omoéwione.

opracowat:

I1l. CZESC RYSUNKOWA

Czes$¢ rysunkowa:
IE-1 — Plan instalacji oswietlenia — rzut parter
IE-2 — Legenda dla instalacji o$wietlenia
IE-3 — Plan instalacji gniazd wtykowych — rzut parter
IE-4 — Schemat ideowy tablicy TOM



