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A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
. Uzgodnienia z Inwestorem
. Inwentaryzacja budowlana

2. OPIS OGOLNY

Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy magazynow odpadéw medycznych w celu dostosowania do
obowigzujgcych przepisow zawartych w Dz. U. 2017 poz. 1975 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5
pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegotowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi. Przedmiotowy
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. NMP zlokalizowany jest w Czestochowie przy ulicy Polskiego
Czerwonego Krzyza 7. Projekt technologiczno — funkcjonalny zawiera wytyczne dotyczace realizacji zatozonej
funkciji.

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej. Sciany z cegly i pustakéw ceramicznych na
zaprawie cementowo - wapiennej. Strop nad parterem monolityczny. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym
stanie technicznym. Pomieszczenie segregacji odpadoéw medycznych posiada niezalezne wejscie. Budynek
posiada istniejgce przytgcza wod-kan, C.O., prad i cieptg wode uzytkowg z istniejgcych przytgczy.
Wewnatrz budynku tynki wapienno-cementowe malowane farbami zmywalnymi. Podtogi pokryte lastryko.
Budynek, dzieki odpowiedniemu ukiadowi funkcjonalnemu w petni nadaje sie na proponowany przez Inwestora
cel.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

= 0/1 pom. segregowania odpadéw medycznych - 24,60 m°
= 0/2 cze$¢ czysta pom. (Sluza/komunikacja) - 497Tm’
= 0/3 cze$¢ brudna pom. (Sluza/dezynfekcja) - 712m°
= 0/4 pom. gospodarcze -19,55 m®
= 0/5 pom. gospodarcze -12,91m®

RAZEM 69,15 m?

4. KONSTRUKCJA
Przy realizacji przedsi ewziecia konstrukcja budynku nie ulegnie zmianie.
Nie przewiduje si e realizacji robot o charakterze konstrukcyjnym.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
Konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych prac budowlanych zgodnie z czescig rysunkowa:
- wyburzy¢ sciany miedzy pomieszczeniami (oznaczenia zgodnie z inwentaryzacjg): 0/1, 0/3.
- w pomieszczeniu 0/1 nalezy zachowa¢ nastepujgce wytyczne oraz wykonac nastepujgce
roboty budowlane:

+ wykona¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorem elektrycznym,

+ wykona¢ nawietrzak w scianie zewnetrznej,

+ temperatura w pomieszczeniu powinna by¢ zachowana w granicach do 18°C z mozliwoscig zachowania jej
do 10°C,

+ wyposazy¢ pomieszczenie w termometr do pomiaru temperatury,

+ pomieszczenie winno miesci¢ 7 pojemnikdéw samojezdnych o ww. wymiarach,

+ mozliwo$¢ swobodnego wjazdu i wyjazdu $rodka transportu wewnetrznego

odpadoéw medycznych,

+ wykona¢ izolacje termiczng $cian oraz sufitu w technologii ptyt PIR grubosci 8cm,

+ Sciany i sufit pokry¢ klejem uniwersalnym do styropianu i zatapiania siatki,
- wymieni¢ drzwi zewnetrzne na nowe w pomieszczeniu 0/1, 0/2 i 0/4 oraz stolarke drzwiowg miedzy

pomieszczeniami 0/1 a 0/2, 0/4 a 0/5,

- wykonanie oktadziny sciennej na ptytki ceramiczne do wys. 2,10m w pomieszczeniu 0/1, 0/2, 0/3,
- wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu 0/1, 0/2, 0/3,
- wykonaé nowe powtoki malarskie na $cianach i sufitach,
- wykonaé ocieplenie budynku styropianem gr. 10cm oraz potozy¢ tynk cienkowarstwowy silikatowy,



B. TECHNOLOGIA MAGAZYNU ODPADOW MEDYCZNYCH

11. Dane o zatrudnieniu
Organizacja czasu pracy zgodnie z organizacjg Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP.
Personel zmienia $rodki ochrony indywidualnej na czyste po kazdym transporcie odpadéw medycznych do
magazynu.

12. Zato zenia do projektowania
Na podstawie Dziennika Ustaw Rozporzadzenia Ministra Zdrowia poz. 1075 w sprawie szczegotowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi z dnia 05 pazdziernika 2017r.:
- w zaktadzie sg produkowane nastepujgce rodzaje odpadéw medycznych:
- zakazne o kodzie 18 01 03* do 500 kg/dobe ( w opakowaniach koloru czerwonego ), oraz 18 01 82* do
20 kg/dobe ( w opakowaniach koloru czerwonego ) wywozone co drugi dzien,
- taczna ilo$¢ odpadbéw medycznych wynosi ok. 11 ton/miesigc;
- odpady do spalania sg gromadzone w pomieszczeniach, w ktérych sg wytworzone, w worki jednorazowego
uzycia z folii polietylenowej, nieprzezroczyste, wytrzymate, odporne na dziatanie wilgoci i Srodkéw chemicznych,
z mozliwoscig jednokrotnego zamkniecia;
- worki jednorazowego uzycia umieszcza sie na stelazach stalowych, z blachy stalowej nierdzewnej, jezdnych, z
pokrywa, w taki sposob, aby ich gérna czesc¢, wywinieta na szerokosc¢ okoto 20 cm krawedz nie ulegta skazeniu;
- odpady medyczne o ostrych koncach i krawedziach zbiera sie w sztywnych, odpornych na dziatanie wilgoci ,
mechanicznie odpornych na przeklucie badz przeciecie pojemnikach jednorazowego uzycia;
- pojemniki po wypetnieniu nie wiecej niz 2/3 zawartosci nalezy zamkng¢ w spos6b nieodwracalny i usungc z
pomieszczenia, w ktérym sie znajdowaly;
- pojemniki nalezy wymienia¢ na nowe nie rzadziej niz jeden raz dziennie;
- w przypadku uszkodzenia worka lub pojemniku nalezy go w catosci umiesci¢ w nowym, nieuszkodzonym
worku lub pojemniku;
- worki z odpadami sg przechowywane w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach na oddziatach i
stamtad przetransportowane do pomieszczenia na odpady za pomocg wewngtrz zaktadowych srodkow
transportu;
- Srodki transportu wewnetrznego powinny mie¢ zapewnione miejsce do ich mycia i dezynfekcji ;
- czas magazynowania odpadow zakaznych nie powinien przekracza¢ 48 godzin;
- po kazdym usunieciu odpadéw pomieszczenie ich magazynowania powinno by¢ poddane dezynfekcji i
nastepnie umyte;
- temperatura pomieszczenia segregacji dla odpadéw medycznych o kodzie 18 01 03* oraz 18 01 82* powinna
odbywac sie w zakresie do 18°C, natomiast z mozliwo$cig obnizenia temperatury i utrzymania jej na poziomie
do 10°C,

13. Charakterystyka funkcjonowania
Po przebudowie funkcja pomieszczenia bedzie wygladaé nastepujgco: odpady medyczne, zaréwno zakazne jak
i specjalne po zamknieciu pojemnikéw w spos6b szczelny w pomieszczeniach, w ktérych sie znajdowaly sg
przewozone za pomocg szczelnych wézkéw do transportu bezposrednio do pomieszczenia segregowania
odpadow medycznych. Pozwala to na calodobowy swobodny dostep do tego pomieszczenia personelowi, ktory
zajmuje sie usuwaniem odpadéw z poszczegolnych dziatéw szpitala, i ktory zostawia odpady w odpowiednim
kontenerze o odpowiednim oznaczeniu.
Odpady, juz posegregowane, sg nastepnie zabierane przez personel obstugujgcy transport do spalarni. Po
sortowaniu personel wyjezdza z pustym pojemnikiem do pomieszczenia w ktérym znajduje sie wyodrebnione
miejsce dezynfekcji pojemnika oraz szafka z chemia, a nastepnie po dezynfekcji przejezdza do dalszej czesci,
w ktérej znajduje sie umywalka z ciepta i zimna woda dla higieny personelu, dozowniki z mydiem w ptynie oraz
ptynem dezynfekcyjnym i suszarka do rak lub pojemnik na reczniki papierowe, a takze szafki na srodki ochrony
indywidualne;j.
Ze wzgledu na krétki okres przebywania w pomieszczeniach sortowania, zaktada sie iz personel tam
zatrudniony bedzie korzystac z pokoju socjalnego i wezta sanitarnego w innym pomieszczeniu Szpitala.

Etapy funkcjonowania proceséw transportu odpadéw medycznych mozna wyodrebnic¢ na nastepujace fazy:

- powstawanie odpadéw medycznych,

- transport odpadéw medycznych za pomoca szczelnych pojemnikéw jezdnych do pomieszczeh magazynu,

- segregacja odpadow medycznych w magazynie,

- dezynfekcja pojemnika jezdnego w kolejnym pomieszczeniu o tym ze przeznaczeniu (po kazdym transporcie
odpaddéw medycznych do magazynu, pojemnik nalezy podda¢ dezynfekciji),

- higiena personelu (mycie rgk oraz zmiana srodkéw ochrony osobistej),

14. Wykaz wyposa zenia pomieszcze n magazynéw
- umywalka z biezgcg zimng i cieptg woda + dozownik z mydtem i Srodkiem do dezynfekcji rgk oraz reczniki



jednorazowego uzytku,

- bateria z biezgcag zimng i cieptg wodg wyposazona w waz oraz stuchawke do optukiwania pojemnika,
- szafka do przechowywania czystych srodkéw ochrony indywidualnej,

- szafka do zbierania brudnych srodkéw ochrony indywidualnej,

- szafka do przechowywania srodkéw czystosci oraz dezynfekcji pojemnika na odpady,

- pojemnik na odpady 1100I, wm. 1257x1073x1354mm (szer. x gt. x wys.), kolor czerwony,

- wieszak,

- termometr,

15. Sprz gtanie i gospodarka odpadami
Niezbedny sprzet porzgdkowy, srodki czyszczgce i dezynfekujgce znajdowac sie bedg w specjalnie
wyznaczonej na ten cel szafce znajdujgcej sie w pomieszczeniu 0/3.
Kazdego dnia poditoga bedzie zmyta wodg z ptynem do mycia podtég.

16. Miejsce do dezynfekcji, mycia i przechowywania srodkow transportu wewn  etrznego powinno
posiada ¢
- $ciany i podfogi wykonane z materiatow gtadkich, tatwo zmywalnych i umozliwiajgcych dezynfekcje,
- dostep do wody biezacej cieptej i zimnej z mozliwoscig jej odprowadzenia do kanalizaciji,
- wentylacje,
- mozliwos$¢ dostepu pracownikéw obstugi oraz swobodnego wjazdu i wyjazdu $rodka transportu
wewnetrznego odpadéw medycznych — w przypadku jego wykorzystania,

17. Standardy pomieszcze n na odpady medyczne
- niezalezne wejscie,
- zabezpieczone przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,
- $ciany i podfogi wykonane z materiatow gtadkich, tatwo zmywalnych i umozliwiajgcych dezynfekcje,
- zabezpieczone przed dostepem owadow, gryzoni oraz innych zwierzat,
- drzwi wejsciowe bez progu, ktérych szerokos¢ i wysokos¢ gwarantuje swobodny dostep,
- miejsca na szczelne pojemniki i oznakowane w zaleznosci od rodzaju magazynowanych odpadéw
medycznych,
- wyposazone w termometr do pomiaru temperatury wewnatrz pomieszczenia,
- wentylacja grawitacyjna pod warunkiem magazynowania odpadéw medycznych w szczelnie zamknietych
pojemnikach i oznakowanych w zaleznosci od rodzaju magazynowanego odpadu medycznego,
- zabezpieczenie techniczne przed rozprzestrzenianiem sie magazynowanych odpadéw medycznych,
obejmujacego réwniez gromadzenie ewentualnych odciekéw z tych odpadéw,

Wszystkie uszkodzenia pomieszczen i urzgdzeh powinny byé usuwane na biezgco.

opracowat;



