
Elektryczny grzejnik konwektorowy o 

mocy 750W 

Elektryczny grzejnik konwektorowy o 
mocy 1000W 

Elektryczny grzejnik konwektorowy o 
mocy 1000W 

Elektryczny grzejnik konwektorowy

 o mocy 750W Jednostka wewnętrzna 
klimatyzatora o mocy 

chłodniczej 2,5kW
Jednostka zewnętrzna klimatyzatora 

PE

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 
o pojemnosci 50dm³ i mocy 1,5kW

ZYCH arch DOMINIK ZYCH,  Kłobuck, ul. Szkolna 236K Z a

URZĄDZENIA OZNACZENIA:
PE -  przepływowy podgrzewacz do wody 
W - elektryczny wentylator wywiewowy 
KL-W - jednostka wewnętrzna klimatyzacji 230V 50HZ
KL-Z - jednostka zewnętrzna klimatyzacji 400V 50HZ
GE-75 konwektorowy grzejnik elektryczny 500/500 mm moc 750W 
GE-100 konwektorowy grzejnik elektryczny 500/800 mm moc 1000W 
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wypust przewodu zgodnie z opisem zakończenie w puszce IP55 p/t 
lub gniazdem wtykowym 230V/16A, IP44, p/t, h = wg opisu
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TOM/G3 gniazdo wtykowe pojedyncze z przesłonami torów prądowych 
i uziemieniem 230V/16A, IP44, p/t, h=1,3 m od posadzki1xGN 230V h=1

h=...
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