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KOMUNIKACJA
OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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KOMUNIKACJA
OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

p‘/w KOMUNIKACJA
Jastryko 18,81m

0/7 [KOMUNKACE
¥/ [astryko 15,18m4

“/3 SLUZA/DEZYNFEKCJA
05, ceramiczna 17,25m

POMIESZCZENIE SEGREGOWANIA
0/4 ODPADOW MEDYCZNYCH

05._ceramiczna 19,52m

SUMA FPARTERU: 64.76m2

LEGENDA:
U+D  umywalka z biezaca zimng i ciepta wodg + dozownik z mydtem i $rodkiem do dezynfekgji rak
oraz reczniki jednorazowego uzytku
bateria z biezgca zimng i ciepta wodg wyposazona w waz oraz stuchawke do optukania pojemnika
SZ-1  szafka dwuczesciowa do przechowywania czystych $rodkéw ochrony indywidualnej
SZ-2  szafka dwucze$ciowa do zbierania brudnych $rodkéw ochrony indywidualnej
SZ-3  szafka do przechowywania $rokdw czysto$ci oraz dezynfekcji pojemnika na odpady
P-1 pojemnik na odpady 1100l, wym. 1257x1073x1354mm (szer. x gt. x wys.), kolor pojemnika czerwony
B-2 pojemnik na odpady 1100I, wym. 1257x1073x1354mm (szer. x gt. x wys.), kolor pojemnika zotty

RODZAJE ODPADOW:

18 01 03*  Inne odpady, ktére zawierajg zywe drobnoustroje chorobotworcze lub ich toksyny oraz inne formy
zdolne do przeniesienia materiatu genetycznego, o ktérych wiadomo lub co do ktérych istniejg
wiarygodne podstawy do sadzenia, ze wywotujg choroby u ludzi i zwierzat (np. zainfekowane
pieluchomaitki, podpaski, podktady), z wytaczeniem 18 01 80i 18 01 82

18 01 08*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

wyburzy¢ Sciany miedzy pomieszczeniami (oznaczenia zgodnie z inwentaryzacjq): 0/1, 0/2 i 0/3
w pomieszczeniu 0/4 nalezy zachowac nastepujgce wytyczne oraz wykonac nastepujace
roboty budowlane:

wykonac¢ wentylacje grawitacyjnqg wspomagang wentylatorem elektrycznym,

wykona¢ nawietrzak w Scianie zewnetrzne,

temperatura w pomieszczeniu powinna by¢ zachowana w granichach do 18°C z
mozliwosciq zachowania jej do 10°C,

pomieszczenie winno miescic 8 pojeminikéw samojezdnych o ww. wymiarach,
przejazd podczas wymian pojemnikéw powinien odbywac sie bezkolizyjnie,

wykonac izolacje termiczng scian oraz sufitu w technologii plyt PIR grubosci 8cm,
sciany | sufit pokry¢ klejem uniwersalnym do styropianu i zatapiania siatki,
wykonac nowe $ciany dziatowe z pustakéw ceramicznych dziafowych miniMAX

gr. 12 cm, wg cz. rysunkowej,

poszerzy¢ otéwr drzwiowy zewnetrzny pomieszczenia 0/4,

wymienic stolarke drzwiowg na nowq miedzy pomieszczeniomi 0/1, o 0/2 oraz

drzwi zewnetrzne w pomieszczeniu 0/4,

przebudowac instalacje elekirycznq zmieniajgc pofozenie istniejgcel rozdzielni

elektrycznej oraz sterowni wg cz. rysunkowes

wykonanie okladziny sciennej na plytki ceramiczne do wys. 2,10m w pomieszczeniu 0/3, 0/4,
wykonanie nowej posadzki z plytek ceramicznych w pomieszczeniu 0/3, 0/4,

lico Scian, w ktérych wstawiono nowe nadproza nalezy naprawic | wyrownac tynkiem
cementowo wapiennym,

wykona¢ nowe tynki i powfoki malarskie na nowoprojektowanych scianach,
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m Wypetnienia otworéw (zamurowania)
ceramiczne
W Nowoprojektowane sciany
A ceramiczne
m §c/my istnjejqee )
zgodne z inwentaryzacjq

[A ZADE Sciany do wyburzenia

H
= istniejgcy hydrant wewnetrzny
istniejgey grzejnik Zeberkowy
IV istniejgca rozdzielnica elekryczna

EN Sterowanie 'Stniejgca sterownica elekryczna

— wentylacja
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