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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla inwestycji p.n. ,,Projekt
technologiczno - funkcjonalny przebudowy magazyndéw odpadow medycznych w celu dostosowania
do obowigzujacych przepisoéw - instalacje sanitarne” zlokalizowanej w Czgstochowie, przy ul. PCK 7,
42-200 Czestochowa dz. nr ewid. 8/5, 8/6, 8/13, ob. 29B, jednostka ewid. Czgstochowa.

Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji powyzszych robot. OkreSlenia podane w niniejszym dokumencie sg zgodne z
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Niniejszy dokument powinien by¢ rozpatrywany wspdlnie z cz¢$cig sanitarng projektu
budowlanego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 oraz 1.3.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.

Prace, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie i odbior robot w zakresie:
- instalacji wody zimnej oraz ciepte;j,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji wentylacji,
- instalacji klimatyzacji.
1.4 Ogélne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-
budowlanych, dostosowania projektowanych instalacji do istniejacych lub zastgpienia zaprojekto-
wanych materialdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawczy przez Inwestora
sg istotnymi elementami Kontraktu i jakickolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow
sa dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byly zawarte we wszystkich dokumentach.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi§mie sg wazniejsze od wymiarow okre$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie rob6t powinny by¢ zgodne z projektem obiektu i wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.
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Cechy materiatow i1 elementéw robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty i Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robot, to takie Materialy
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Instalacja wody

Nalezy wykona¢ potagczenie projektowanej instalacji z istniejgcg w budynku sgsiednim, a nastepnie
poprowadzi¢ instalacj¢ w terenie do przedmiotowego budynku. Wykonawca dostosuje na wilasne
ryzyko 1 koszt projektowana instalacje do istniejacej infrastruktury. Projektowane instalacje
doprowadzi¢ do projektowanej umywalki oraz kurka czerpalnego.

Do wykonania instalacji sanitarnych mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewod zasilajacy budynek nalezy wykona¢ z rur typu PE-HD typul00 SDR11 odpornych na
dzialanie ozonu w stezeniach do 1mg/dm’. Przewdd nalezy dostarczy¢ jako jednolity, za
niedopuszczalne uwaza si¢ taczenie kawatkow rur ze soba w ziemi.

Instalacje wody nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX o $rednicach zgodnych z dokumentacja
projektowa. Uzyte w instalacji rury PEX wykonane sg z polietylenu $redniej gestosci o podwyzszonej
stabilnosci cieplnej, od wewnatrz wzmocnione aluminium.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewngtrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Izolacje¢ cieptochronng rurociggdéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej o grubo$ciach oznaczonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Otuliny musza
posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Instalacje wody wyposazy¢ w nastepujacg typowsg armature, przybory i urzadzenia:

Rury wodociggowe:

Do wykonania instalacji wodociggowej na cele socjalne nalezy uzy¢ rur i ksztattek cisnieniowych z
PEX, laczonych z wykorzystaniem ztaczek systemowych. Srednice i lokalizacja poszczegdlnych
odcinkow zgodne z wytycznymi zawartym w projekcie.

Zawor antyskazeniowy typu HA
- maksymalna temperatura robocza : min. -10°C, maks. 65°C,
- ci$nienie: nominalne 10bar,
- medium: woda,
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Elektryczny podgrzewacz wody CWU
Elektryczny podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci V=50dm® z grzatka elektryczng o
mocy 1,5kW, poziomy, wiszacy max. cisnienie robocze 6bar, zasilanie 230V.

Zawory bezpieczenstwa o sr. nominalnej 1/2" dla instalacji wody
- najmniejsza $rednica kanatu dolotowego: 12mm,
- ci$nienie otwarcia: 5 bar,
- maksymalna temperatura robocza : maks. 110°C,
- medium: woda,
- instalacja: pionowa, wejscie z dohu,
- atest PZH,

Zawory kulowe przeznaczone do wody zimnej oraz cieplej.
- cisnienie nominalne PN20

- zakres temperatur roboczych: —5 + +120°C
- wykonanie materiatowe:
- kadlub, wkretka, kula: mosiadz z powtokg nikiel-chrom
- trzpien: mosigdz
- uszczelnienie kuli: PTFE
- uszczelnienie trzpienia: pierscienie uszczelniajacy typu O — NBR.
- chwyt (raczka): stal weglowa z powloka malarskg koloru czerwonego

Zawor kulowy ze zlaczka do weza
- ciSnienie nominalne PN16
- material: mosigdz

Odpowietrzniki automatyczne

Typowe baterie dla przyboréw sanitarnych

1 inne materiaty pomocnicze.

UWAGA:
Dopuszcza si¢ zamiang projektowanych urzadzen, na inne o tozsamych parametrach technicznych.

Wykop po instalacjg¢ powinien by¢ dostosowany do gltebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Ze wzgledu na dlugo$¢ odcinka zewnetrznego przyjeto w 40%
r¢czne wykonanie prac ziemnych.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami przewodu, do ktorego dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad lub ztozony wzdhuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektows.

Szalowanie wykopoéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie glebszym
od rzgdnej projektowanej o 0,20m. Nalezy zapewni¢ minimum 1,6m zaglebienie przewodu.
Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie, w bruzdach
sciennych lub natynkowo.
Wszystkie rury nalezy umie$ci¢ w izolacji z otuliny poliuretanowej o grubosciach zgodnych z
zapisami projektu budowlano-wykonawczego. Podejs$cia do baterii zakonczy¢ zaworami odcinajacymi,
umozliwiajacymi wytaczenie z eksploatacji przyboru bez konieczno$ci odlgczania catej instalacji.
Montaz armatury i osprzg¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, dostawcy oraz
ponizszymi zaleceniami. Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura danej instalacji). Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dodatkowego
montazu zawordéw odcinajacych oraz spustowych, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
Urzadzenia sanitarne nalezy montowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-81/B-10700.01 p.2.4 i PN-
88/B-01058.
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementow warstwy
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

3. Instalacja kanalizacji

W ramach przedsi¢wzigcia nalezy wymieni¢ jedng kratke Sciekowa na nowa, zabudowaé jedna nowa
wraz z odptywem, jak roéwniez podlaczy¢ projektowang umywalke do projektowanego pionu
kanalizacyjnego, ktory nalezy polaczy¢ z istniejaca instalacjg. Wykonawca dostosuje na wlasne ryzyko
i koszt projektowang instalacj¢ do istniejacej infrastruktury.

Instalacje kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ z kielichowych rur do kanalizacji wewngtrznej
wykonanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o $rednicach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa, taczonych na wcisk z uszczelka lub klejonych. Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do
wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a
w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie rury i ksztaltki systemowe na kazdym odcinku rurociagu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ jednakowego typu oraz wielkosci.

Kazda rura, element nietypowy i ksztaltka powinny by¢ wyraznie i1 trwale oznakowane fabrycznie z
podaniem: nazwy producenta, daty produkcji, nr serii, klasy lub ci$nienia znamionowego, $rednicy
nominalnej, srednicy zewnetrznej 1 grubosci Scianki, normy odnoszacej si¢ do produkcji i kata tukéw i
ksztattek.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnetrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Rury kanalizacyjne grawitacyjne

Do systemu grawitacyjnego nalezy uzy¢ rur i ksztattek z PVC -U kielichowych, grawitacyjnych typu
cigzkiego ,,S” (SDR34) o klasie sztywnos$ci SN 8 kPa z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-
U, taczonych za pomoca gumowych pierscieni uszczelniajacych, ktore dostarcza producent rur, o
$rednicach i lokalizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Ksztattki z PVC wg PN-85/C-89203.
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Typowe wyposazenie sanitarne

1 inne materialy pomocnicze.

UWAGA:
Dopuszcza si¢ zamiang projektowanych urzadzen, na inne o tozsamych parametrach technicznych.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Laczenie z urzadzeniami
oraz armaturg z wykorzystaniem ksztattek systemowych.
Rury z PVC nalezy aczyé za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wilasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnoS$ci
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji grzewczej dla przedmiotowych pomieszczen z
wykorzystaniem elektrycznych grzejnikow wyposazonych w aluminiowy dyfuzor, elektromechaniczny
termostat temperatury, pokretto z ptynng regulacjg temperatury w zakresie od 7 do 28°C, przycisk
wiacz/wylacz oraz bezpiecznik termiczny zalgczany automatycznie. Zasilanie ~230V/50Hz.

UWAGA:
Dopuszcza si¢ zamiang projektowanych urzadzen, na inne o tozsamych parametrach technicznych.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ na ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni Sciany
lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi oraz parapetu powinna wynosi¢ nie wigcej niz 110 mm
Kolejnos¢ wykonania robot:

- Wyznaczanie miejsca zamontowania uchwytow

- Wykonanie otworéw i zamontowanie uchwytow

- Zawieszenie grzejnika
Grzejnik nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchomiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

5. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach objgtych przedmiotowym projektem nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng
wspomagang mechanicznie. Nawiew poprzez nawietrzaki montowane w przegrodach zewnetrznych.
Wywiew poprzez wentylatory odprowadzajace powietrze przez strop do atmosfery.

Do wykonania instalacji wentylacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okres$lony aktualnymi normami.

Wentylator wywiewny
- wydajnos$é: Q = 150 m*/h,
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- sprez: p =50 Pa,

- moc: N=29W,

- temperatura pracy: -20°C+60°C.

Wentylator wywiewny dachowy
- $rednica: J125 mm,
- wydajnos$é: Q = 100 m*/h,
- sprez: p =70 Pa,
- moc: N=34W,
- predkos¢ obrotowa: 14300br./min,
- klasa zabezpieczenia: B/44,
- masa: 3,5kg,
- temperatura pracy: -20°C+60°C.

Podstawy dachowe B/I1

Otwory kontaktowe zakonczone kratkami

Typowe wyrzutnie powietrza

1 inne materialy pomocnicze.

UWAGA:
Dopuszcza si¢ zamian¢ zaprojektowanych urzadzen oraz armatury na inne o takich samych
parametrach technicznych

Wykonanie przewodoéw i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni podstropowej — maskowanie zgodne z zapisami czgsci
architektoniczne;j.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem
warunkow atmosferycznych. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

6. Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniu segregowania odpadow medycznych nalezy wykona¢ instalacj¢ klimatyzacji typu
split z jednostka wewnetrzng w budynku, oraz zewngtrzng montowang na elewacji.

Urzadzenia i elementy instalacji klimatyzacji okreslone w projekcie, powinny mie¢ §wiadectwa
kontroli technicznej producentow, stwierdzajace zgodno$¢ z podanymi charakterystykami
technicznymi. Urzadzenia klimatyzacyjne powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem,
elementami montazowymi, kompletng automatyka, ze sterownikiem. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone na plac budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tym $wiadectwa jako$ci, karty
gwarancyjne, protokoly odbioru technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Przed wykonaniem
montazu nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace przygotowawcze z zakresu branzy budowlanej, w
tym zamontowanie konstrukcji dla posadowienia zewnetrznej jednostki klimatyzatora. Po
zamontowaniu urzadzen i wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ ich rozruchu, poprzedzonego
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wykonaniem wszystkich niezbednych czynno$ci i prac przygotowawczych. W zakres instalacji
klimatyzacji wchodzg nastgpujace urzadzenia i instalacje:

Jednostka wewngetrzna klimatyzacji:

- typ: $cienna,

- wydajno$¢ chlodzenie: 2,5kW,

- wydajno$¢ grzanie: 3,2kW,

- przeplyw powietrza: 750m’/h,

- zasilanie: 230V / 50Hz,

- wymiary netto (W x S x G): 268 x 840 x 203,
- masa netto: 8,5kg,

- instalacja chtodnicza - ciecz: 6,35,

- instalacja chtodnicza - gaz: 9,52,

- rurka skroplin: 232 PVC twarde,

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji:

- EER - chtodzenie: 3,85kW/kW,

- COP - grzanie: 4,38kW/kW,

- przeptyw powietrza: 1670m*/h,

- zasilanie: 230V / 50Hz,

- wymiary netto (W x S x G): 535x 663 x 293,
- masa netto: 21kg,

Miedziane przewody chtodnicze:
- rura miedziana odtleniona fosforowo, hartowana.
Izolacja z pianki polietylenowe;j:
- pianka polietylenowa o niskiej gestosci:
- przewodno$¢ cieplna: 0,038 W/mK (przy 40°C),
- temperatura pracy: izolacja z pianki polietylenowej zapewnia prawidlowe dzialanie w temperaturze
5+95°C,
- Ochrona zewnetrzna: ostona polietylenowa zapewnia ochron¢ od uszkodzen zewnetrznych

UWAGA:
Dopuszcza si¢ zamian¢ zaprojektowanych urzadzen oraz armatury na inne o takich samych
parametrach technicznych

Jednostka zewnetrzna potgczona z jednostkg wewnetrzng przewodami czynnika chlodniczego, oraz
przewodami sterowniczymi 1 zasilajgcymi. Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowa¢ na
konstrukcjach wsporczych. Jednostk¢ wewnetrzng nalezy montowaé do $cian pomieszczen przy
pomocy typowych elementow.

Instalacje czynnika nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, laczonych metoda lutowania, z
tukami gietymi, wykonywanymi w trakcie montazu instalacji. Nie dopuszcza si¢ rur miedzianych
stosowanych w ogrzewnictwie. Do izolacji przewodow chtodniczych, nalezy zastosowac izolacje
systemowe dostarczane z przewodami miedzianymi.

Sposéb mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacj¢ oraz wymiang
urzadzenia bez uszkodzenia eclementéw przegrody budowlanej. Zamocowania przewodow do
elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych.
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Przed przystgpieniem do badan urzadzen klimatyzacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen 1 stwierdzi¢ ich zgodno$¢ ze ST 1 przedmiarem robdt oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji,
dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj¢ oraz sprawdzié
kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Na tym etapie nalezy rowniez wykona¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolg¢ dotykowa
zainstalowanych klimatyzatorow.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjgcia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.
W czasie rozruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen.
W czasie rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
- prawidtowos¢ pracy klimatyzatoréw
- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego w trybie chtodzenia oraz grzania
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wlasciwych materialow i elementow,
- prawidtowos¢ wykonania potagczen,
- prawidtowos$¢ montazu jednostek wewnetrznych oraz zewngtrznej,
Przy odbiorze koncowym urzadzeni instalacji nalezy przedtozyc¢:
Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami dokumentacja
czasie budowy.
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
- protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty "zanikajace",
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materialdow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma byC¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotow odbiorow czeSciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktdry jest niezbedny dla
wykonania rob6t. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione
Nadzorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.

Stosowanie sprzetu powinno si¢ odbywac¢ z zachowaniem przepisow BHP obowigzujacych przy
uzytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu sprzgtu. Sprzet powinien by¢ obstugiwany wylgcznie
przez osoby uprawnione do jego uzycia. Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producentow (DTR, instrukcje eksploatacyjne itp.). Migjsce i sposob przechowywania
nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzgt powinien byc¢
zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych 1 przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione.

8. Transport i skladowanie

Urzadzenia, armatura, rury, ksztaltki, ztaczki, uszczelki, kleje itp. powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany z zachowaniem uwagi na zabezpieczenie przed uszkodzeniem, oraz zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Przewody i osprze¢t mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, materialy nalezy przygotowa¢ i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i
uszkadzaniem w czasie transportu. Ponadto, przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach
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transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym. Rury i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w
sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

9. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normag
- lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spetlniajag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

10. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Zasady okres$lania ilosci robot i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone dlugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
ST.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

11. Kontrola jakosci robot

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robot i uzytych materialow z
Dokumentacjg Projektows , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg robot uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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W ramach kontroli jako$ci nalezy:
- przeprowadzi¢ probg cisnieniowa instalacji wodociagowej,
- poddac¢ kanalizacyjng probie szczelnosci,
- sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,
- przeprowadzi¢ probe cisnieniows instalacji klimatyzacji,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa.

12. Odbiér robot
Odbior materiatow

Odbioér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidr
materialdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganymi
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,

itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowana i
sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot:

- Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

- Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia wszelkich
wymaganych dokumentow.

- Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

- W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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- W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

- W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

13. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

12



