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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa oSwietleniowa na zrodta LED, IP65, KOS, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-—stopniowq, recznq regulacje strumienia
swietlnego i mocy: krok 1 - 3500lm / 25W, krok 2 — 4500lm / 32W, krok 3 - 5000im / 36W, krok 4 - 5500lm / 41W, montaz
nastropowy, nascienny lub za pomocq zwieszakdw; obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliwgglanu, RAL 7035;
uszczelka piankowa z pamigciq ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajqcy ol$nienie;
odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widoknami szklanymi; uktad
zasilajqey: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetqczniki, pozwalajgce na prace w jednym z
czterech trybdw mocy i strumienia, cos$p>=0,98, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnosc
temp. barwowej: 3 SDCM; 2ywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
60598—2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. 40003 BS100 LED REGOLABILE S670 4K

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED typu naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1800Im,
pobdr mocy 17W, montaz za pomocq regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium,
lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego
gr. 4mm z zewnetrznq warstwq zawierajgcq mikrosfery redukujgeq olsnienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktdry umozliwia
uzytkownikowi wybdr pomiedzy rozsylem symetrycznym a asymetrycznym, odblysnik z blyszczqcego polerowanego aluminium gwarantujqce
wysoki poziom odbicia $wiatta, uklad zasilajqcy: inteligentny zasilacz LED AC—DC z wyjsciem napieciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h,
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C,

np. F30LED

Lampa bakteriobdjcza przemystowa, innowacyjna technologia powoduje, ze skutecznie usuwa wszelkie mikroorganizmy z czyszczonych
powierzchni i powietrza. Promienniki pokryte foliq antyrozbryzgowq. Lampa przemystowa NBV 2x30 IP65

Oprawa ewakuacyjna LED do montazu nasciennego z piktogramem ewakuacyjnym, IP65, IKO7, napiecie zasilajgce 230V 50Hz, pobdr mocy
7,5W, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd baterii lub zrédta swiatta, praca bez bleddw);
dwuzadaniowa, czas autonomii 1h, z funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesigcy, obudowa
wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, 2 klasa ochronnosci, odbtysnik biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty z 12—toma
diodami LED, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =315Im dla pracy SE, 110lm dla pracy SA, bateria tytanowa, zakres pracy:
-20°C + +50°C, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-2, EN 60598—-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

np. F65LED Opticom 19294

Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, napiecie zasilajgce 230V 50Hz, pobdr mocy 7,5W, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (ladowanie, btqd baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bltedéw); dwuzadaniowa, czas autonomii 1h, do montazu nastropowego lub
nasciennego; z funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, obudowa wykonana z
samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, 2 klasa ochronnosci, odblysnik bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty z 12—toma diodami
LED, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =800Im dla pracy SE, 200im dla pracy SA, bateria tytanowa, zakres pracy: —20°C +
+50°C, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598—2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

np. F65LED Opticom 19296

Oprawa awaryjna LED, IP63, IKO7, napiecie zasilajgce 230V 50Hz, pobdr mocy 7,5W, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (ladowanie, btqd baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bledéw); dwuzadaniowa, czas autonomii 1h, do montazu nasciennego lub
nastropowego; z funkcjq autotest wykonujgcq test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, obudowa wykonana z
samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, 2 klasa ochronnosci, odblysnik bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty z 12—toma diodami
LED, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =315Im dla pracy SE, 110lm dla pracy SA, bateria tytanowa, zakres pracy: —20°C +
+50°C, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-2, EN 60598—2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

np. FBSLED Opticom 19294

Oznaczenia

TOM - tablica bezpiecznikowa odpady medyczne

TOM/O2 - tablica bezpiecznikowa*/ nr obwodu*
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facznik o$wietlenia 1-biegunowy bryzgoszczelny 1P44 p/t
h=1,3m od posadzki,

tacznik $wiecznikowy bryzgoszczelny IP44 p/t
h=1,3m od posadzki,

tacznik schodowy P44 pi/t
h=1,3m od posadzki,

wypust $cienny
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