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1.2 +20 °C
dwym: 3053 W

UWAGA:
1.

Nr. pomieszczenia; Temperatura obliczeniowa [0C]

Zapotrzebowanie na ciepto [W]

Czerpni¢ powietrza nalezy zabezpieczy¢ zaluzjami

przeciwdeszczowymi oraz siatkg przeciw gryzoniom i
owadom. Czerpni¢ powietrza nalezy wyprowadzi¢ przez
$cian¢ (min. 2m ponad poziom terenu)

Otwor kontaktowy nalezy zabezpieczy¢ siatkg przeciw

gryzoniom i owadom. Otréw zamontowac na poz. 0.30m

pod stropem

PROJEKT TECHNOLOGICZNO - FUNKCJONALNY PRZEBUDOWY OPRACORANIA:
MAGAZYNOW ODPADOW MEDYCZNYCH W CELU PROJEKT
5 TECHNICZNO
DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW FUNKCIONALNY
- INSTALACJE SANITARNE BRANZA:
Projektowal: | mgr inz. Konrad SLIWINSKI nrupr. SLK/3517/PWOS/11 SANITARNA
, DATA:
INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. NMP 09.2019
42-200 Czgstochowa, Czgstochowa, ul. PCK 7 - T
SKALA:
ADRES: Czgstochowa, ul. PCK 7, 42-200 Czgstochowa 1:100
dz. nr ewid. 8/5, 8/6, 8/13, ob. 29B, jednostka ewid. Czg¢stochowa —
RZUT BUDYNKU S 3
- INSTALACJA C.O., WENTYLACIJI I KLIMATYZACII -




