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OPIS TECHNICZNY
do projektu p.n. ,,Projekt technologiczno - funkcjonalny przebudowy magazynow
odpadow medycznych w celu dostosowania do obowiazujacych przepisow - instalacje
sanitarne”
Czestochowa, ul. Bialska 104/118, 42-200 Cze¢stochowa
dz. nr ewid. 31/3, ob. 0038, dz. nr ewid. 55/6, ob. 0037 jednostka ewid. Cz¢stochowa

I. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e uzgodnien z Inwestorem,
e uzgodnien miedzybranzowych,
e projektu architektonicznego,
e inwentaryzacji stanu istniejgcego,
e mapy zasadniczej 1:500,

e obowigzujacych norm i przepisow.
I1. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy magazynéw odpadéw medycznych w
celu dostosowania do obowigzujacych przepisow zawartych w Dz. U. 2017 poz. 1975
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegotowego
sposobu postgpowania z odpadami medycznymi. Przedmiotowy Wojewodzki Szpital
Specjalistyczny im. NMP zlokalizowany jest w Czestochowie przy ulicy Bialskiej
104/118.
Zakres opracowania branzowego obejmuje:

— instalacj¢ wody zimnej oraz cieple;,

— instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,

— instalacj¢ centralnego ogrzewania,

— instalacj¢ wentylacji,

— instalacj¢ kimatyzacji.
II1. Stan istniejacy

Budynek wykonany zostal w technologii tradycyjnej. Sciany z cegly i pustakow
ceramicznych na zaprawie cementowo - wapiennej. Strop nad parterem monolityczny.
Stolarka okienna i1 drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Pomieszczenie segregacji
odpadéw medycznych posiada niezalezne wejscie. Budynek posiada istniejace przytacza

sanitarne z istniejacych przytaczy.
IV. Instalacja wody

Nalezy nawigza¢ si¢ projektowang instalacjg do istniejacej w miejscu oznaczonych wg

czesci rysunkowej. Miejsce wilaczenia w istniejacg instalacje nalezy zweryfikowac na
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etapie wykonawstwa, projektowang instalacj¢ nalezy dostosowac do istniejacej. W miejscu
wlaczenia projektowanego przewodu w istniejacy nalezy zamontowaé zawor odcinajacy.
Woda doprowadzona zostanie do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych, jak réwniez do
elektrycznego podgrzewacza wody, w ktorym przygotowywana bedzie woda ciepta.

Projektuje si¢ podgrzewacz o nastgpujacych parametrach technicznych:

—  pojemnos¢: 50dm?>,
— moc grzaltki elektryczne;j: 1,5kW,
— zasilanie: 230V,

— max. ci$nienie pracy zbiornika: 0,6 MPa,

Zastosowany podgrzewacz powinien posiada¢ funkcje okresowego przegrzewu wody do
temperatury minimalnej 72°C. Bezpos$rednio przed podgrzewaczem nalezy zamontowac
zawOr bezpieczenstwa o $rednicy 1/2”, $rednicy dolotu 12mm - ci$nienie otwarcia 6bar.
Migdzy zaworem bezpieczenstwa a podgrzewaczem nie moze by¢ zainstalowany Zzaden
zawoOr odcinajacy ani element dtawiacy przeptyw.

Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo. Wszelka armatur¢ nalezy montowa¢ w miejscach
umozliwiajacych rewizje, oraz biezaca konserwacje. Odpowietrzenie instalacji poprzez
automatyczne zawory odpowietrzajace montowane w najwyzszych punktach instalacji.
Kurek czerpalny wyposazony zostanie w armatur¢ zabezpieczajaca przed przeptywami

zwrotnymi — zawory antyskazeniowe typu HA.

Projektowang instalacje wody wykona¢ z rur PE-X o ci$nieniu nominalnym PN10.
Laczenie rur z wykorzystaniem ksztattek systemowych, armatury przy pomocy
systemowych ztaczy gwintowanych. Przewody wody cieptej izolowaé¢ materialem o
grubos$ciach zgodnych z ponizsza tabela:

Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0 wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewanh centralnych,
przewody wody cieptej i cyrkulacji

6 instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1
-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

50% wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego

(utozone w czesci ogrzewanej budynku) 40 mm
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Przewody ogrzewania powietrznego

9 (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowe;j 50 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone wewnatrz budynku?

Przewody instalacji wody lodowej

" prowadzone na zewnatrz budynku?

100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Po zakofczeniu montazu instalacje nalezy przeptukaé, po czym nalezy przeprowadzi¢
probe szczelno$ci cisnieniem 1,0 MPa, a nastgpnie zdezynfekowa¢ termicznie woda o
temperaturze 72°C. Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin potaczen gwintowych i
prasowanych oraz kontroli spadku ci$nienia zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢ II. Roboty instalacji

sanitarnych i przemystowych”.

UWAGA:

Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi i elektrycznymi winna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m przy prowadzeniu rownolegtym za$ w miejscach skrzyzowan
0,05 m.

V. Instalacja kanalizacji

W zakres przedmiotowego opracowania wchodzi przebudowa instalacji kanalizacji z
nawiazaniem do istniejacej. Scieki z przedmiotowego budynku odprowadzane beda
grawitacyjnie istniejagca kanalizacja z wykorzystaniem projektowanego pionu
kanalizacyjnego. Kratki $ciekowe montowaé w istniejacych lokalizacjach, bez zmian
zwigzanych z instalacjami odprowadzajacym $cieki. Kanalizacja wykonana zostanie z rur
i ksztattek kanalizacyjnych grawitacyjnych z PVC, uszczelnionych pierscieniami
gumowymi. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z cz¢$cia rysunkowa opracowania
z zachowaniem spadkow i $rednic podanych w czg$ci graficznej. Laczenie przyborow
sanitarnych z przewodami instalacji kanalizacyjnej przewiduje si¢ poprzez ksztaltki
syfonowe. Wlaczenie w istniejaca instalacje w miejscu oznaczonym w cze$ci rysunkowe;.
Miejsce oraz rzgdng wilaczenia w istniejaca instalacje nalezy zweryfikowaé na etapie
wykonawstwa. Projektowang instalacj¢ dostosowac do istniejace;.

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien si¢ odbywaé zgodnie
z wymaganiami PN-EN 12056-5:2002, i PN-81/B-10700.01 oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych”. Po wykonaniu

instalacji nalezy dokona¢ odbioru zgodnie z normg PN-92/B-10735.
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VI. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ utrzymanie temperatury dyzurnej 12°C we wszelkich pomieszczeniach
wchodzacych w zakres opracowania. W przedmiotowym budynku projektuje si¢ stalowe
ptytowe grzejniki z zasilaniem bocznym. Grzejniki wyposazone beda w ostony
ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne na zasilaniu (wykonanie katowe), powrotne

(wykonanie katowe) na powrocie oraz odpowietrzajace.

Charakterystyka zastosowanych grzejnikéw ptytowych:
- przylacze: 2 x G 2" gwint zewngtrzny,
- maksymalna temperatura robocza: tmax = 110°C,
- maksymalne ci$nienie robocze: Pmax = 10 bar (ci$nienie probne 13bar),
- mocowanie: 4 uchwyty mocujace na tylnej stronie grzejnika, kotki rozporowe,

uchwyty dystansowe i elementy zabezpieczajace dostarczane sg seryjnie.

Zaprojektowane grzejniki nalezy dostarczy¢ w wykonaniu higienicznym. Nawigzanie do
istniejgcej instalacji zrealizowaé¢ w miejscach zgodnych z cz¢$cig rysunkowa. Miejsce
wlaczenia w istniejacg instalacje¢ nalezy zweryfikowaé na etapie wykonawstwa,

projektowang instalacj¢ nalezy dostosowac do istniejace;j.

Projektowang instalacj¢ wykona¢ z rur PE-X. Laczenie rur z wykorzystaniem ksztattek
systemowych, armatury przy pomocy systemowych zlaczy gwintowanych. Wszelkie
przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami cieptochtonnymi z pianki polietylenowej o
grubo$ciach zgodnych zatacznikiem 2 ,,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszcz¢dno$cig energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r. zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacj¢ poddac probie cisnieniowej na ci$nienie 0,6 MPa. Podczas proby nalezy dokonaé
ogledzin polaczen gwintowych i1 zaprasowanych oraz kontroli spadku ci$nienia zgodnie z
,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ I1.

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.
VII. Instalacja wentylacji

Wszelkie pomieszczenia wchodzace w zakres przedmiotowego obiektu wentylowane beda
grawitacyjnie wspomagane mechanicznie. Nawiew poprzez nawietrzaki montowane w
przegrodach zewngtrznych lub higrosterowalne nawietrzaki okienne. Wywiew poprzez
wentylatory montowane na istniejagcych kanalach wentylacyjnych. Wentylatory nalezy

uruchamiaé przetacznikiem zatacz/wyltacz.

S-5



Projekt technologiczno - funkcjonalny przebudowy magazynow odpadow medycznych w celu dostosowania do
obowiqzujgcych przepisow - instalacje sanitarne
Czestochowa, ul. Bialska 104/118, 42-200 Czestochowa, dz. nr ewid. 31/3, ob. 0038, dz. nr ewid. 55/6, ob. 0037 jednostka ewid.
Czestochowa

W wyznaczonych miejscach powietrze transferowane bedzie pomigdzy pomieszczeniami

z wykorzystaniem otworéw kontaktowych.
VIII. Instalacja klimatyzacji

Pomieszczenie segregowania odpadéw medycznych klimatyzowane bedzie z
wykorzystaniem uktadu klimatyzacji typu split z jednostka wewnetrzng w budynku, oraz
zewngtrzng montowang na elewacji. Zaprojektowano klimatyzator wewngtrzny $Scienny.
Skropliny z jednostki wewngtrznej nalezy odprowadzi¢ do najblizej zlokalizowanej kratki
scickowej lub pionu kanalizacyjnego. Przewody odprowadzajace skropliny nalezy
podtaczy¢ do jednostki wewnetrznej w sposob gwarantujacy jej zasyfonowanie. Jednostke
zewngtrzng zamontowa¢ nalezy na elewacji na stalowej konstrukcji wsporczej,
robwnomiernie rozkltadajacej cigzar urzadzen. Skropliny z jednostki zewngtrznej

odprowadzane bgda bezposrednio na powierzchnie terenu.

Jednostke zewngtrzng nalezy potaczy¢ z wewnetrzng przewodami czynnika chlodniczego,
oraz przewodami sterowniczymi i zasilajacymi. Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac
na konstrukcji wsporczej. Jednostke wewnetrzng nalezy montowa¢ do elementéw

konstrukcyjnych przy pomocy typowych elementow.

Instalacj¢ czynnika nalezy wykonaé z rur miedzianych chlodniczych, taczonych metoda
metoda lutowania twardego w oslonie gazu obojetnego. Do izolacji przewodow
chtodniczych, nalezy zastosowa¢ izolacje systemowe dostarczane z przewodami

miedzianymi lub dedykowang izolacja dla instalacji chtodniczych.
IX. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca
wszystkie zmiany. Wszelkie zmiany powinny zosta¢ zaznaczone na kolor czerwony, kazdy

rysunek podlegajacy zmianie powinien zosta¢ podpisany przez Kierownika Budowy.
X. Whnioski koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i
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