ZAŁACZNIK 2a do ZO

Tabela parametrów technicznych
Ssak elektryczny 
(kod CPV 33100000-1)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................  

Rok produkcji
WYMAGANIA TECHNICZNE

	Lp.
	PARAMETR


	Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE
	Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów

	
	Producent 
	Podać
	

	
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Rok produkcji fabrycznie nowe 2017
	Tak
	

	1.
	Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej 

z czterema kołami w tym dwa przednie z blokadą 
	TAK
	

	2
	Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz
	TAK
	

	3.
	Wydajność  ssaka  min. 45 l/min +-/5%
	TAK
	

	4.
	Podciśnienie  max. 0-93 kPa z dokładnością ± 5%
	TAK
	

	5.
	Poziom hałasu  poniżej 40dB
	TAK
	

	6.
	Wymiary max urządzenia( szer. X wys. X Głęb.) 480x900x460 mm.           +/- 10 mm
	TAK
	

	7.
	Waga ssaka nie więcej niż 12 kg  (z podstawą jezdną nie więcej niż 21 kg) +/-5%
	TAK
	

	8.
	Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału
	TAK
	

	9.
	Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej.
	TAK
	

	10.
	Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu  ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/
	TAK
	

	11.
	Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu  ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/
	TAK
	

	12.
	Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami ; mmHg, cmH₂O, bar, kPa
	TAK
	

	13.
	Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe
	TAK
	

	14.
	Wyposażenie:

- zbiornik bezpieczeństwa szklany minimum 0.25L

- przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym  szt. 1

- 2- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z poliwęglanu) 

z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem  szt. 1

- uchwyt zbiornika z uchwytem  na przewód ssący szt. 1

- przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie min. dł.1,5 m  szt. 1

- kabel zasilający  min. 2m szt. 1

- stojak jezdny ssaka  szt. 1
	TAK
	

	15.
	Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 do 4 l.
	TAK
	

	16.
	Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi 

w pojemnik 
	TAK
	


	17.
	Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 

4L x 4 szt. montowanych na szynie EURO  podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu
	TAK
	

	18.
	Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie EURO podstawy jezdnej
	TAK
	

	25.
	Możliwość rozbudowy ssaka o 1 lub 2 pojemniki do kateterów montowanych na uchwytach z klemą do szyny EURO na podstawie jezdnej ssaka bez wsparcia serwisu
	TAK
	

	26.
	Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off 
	TAK
	

	27.
	Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu 
	TAK
	

	28.
	Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu
	TAK
	

	29.
	Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O 
	TAK
	

	Pozostałe wymagania

	30.
	Gwarancja min. 36 miesiące obejmująca cały system  z wykonaniem co najmniej dwóch  przeglądów okresowych (jeden na  rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych.
	TAK/podać
	

	31.
	Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie,
	TAK
	

	32.
	Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017
	TAK
	

	33.
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię  (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa)  max. 2 dni robocze  w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.   5 dni roboczych.
	TAK
	

	34.
	Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy  w przypadku awarii  trwającej powyżej 3 dni roboczych.
	TAK
	

	35.
	Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.
	TAK
	

	36.
	Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat,
	TAK
	

	37.
	Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły.
	TAK
	

	38.
	Instrukcja obsługi i serwisowa  w języku polskim
	TAK
	

	39.
	Szkolenie personelu medycznego  w zakresie obsługi.

Szkolenie personelu technicznego
	TAK
	

	40.
	Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia
	TAK
	

	41.
	Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji
	TAK
	


Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Niespełnienie jakiegokolwiek wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

