Nowo obowiązujący ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 







        
                 Znak sprawy: DAZ.26.061.2016
        ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY 




ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


Przedmiot zamówienia CZĘŚĆ NR 2:


ZESTAWU NEPĘDU NEUROCHIRURGICZNEGO DO KRANIOTOMII, TREPANACJI I OPERACJI KRĘGOSŁUPA Z DIATERMIĄ BIPOLARNĄ I OSPRZĘTEM DLA POTRZEB ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII  Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

Ilość: 1 zestaw
Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2015/2016: ….....…………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

	Lp.
	OPIS PARAMETRU/WARUNEK
	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia


	Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogach/folderach/ prospektach/ informacjach producenta) PODAĆ/OPISAĆ

	
	Producent 
	Podać
	

	
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Rok produkcji fabrycznie nowe 
	Tak
	

	1.
	Jednostka sterująca - elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych , z generatorem zmienno częstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli, możliwość współpracy z silikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra, ekranem dotykowym lcd, menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min, menu w jezyku polskim – 1 szt.
	Tak
	

	2
	Sieciowy przewód zasilajacy o długości min. 5 metrów - 1 szt.
	Tak
	

	3.
	Sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciszkiem służącym do zmiany kierunku obrotów i mozliwościa sterowania funkcjami konsoli - 1 szt.
	Tak
	

	4.
	Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gdniazdem do silnika - 3 szt.
	Tak
	

	5.
	Uchwyt uniwersalny - prostnica extra krótka - kraniotom szybkoobrotowy ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 w, masa nie większa niż 125g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm, wymiary 17x156 mm +/-5% - 2 szt.
	Tak
	

	6.
	Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary 14 x 65 mm - 2 szt.
	Tak
	

	7.
	Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa długa wymiary 14 x 70 mm - 2 szt.
	Tak
	

	8.
	FREZ KRANIOTOMU I II i III, FREZY O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH TYPU ROZETKOWE/DIAMENTOWE, FREZY DO KĄTNICY/PROSTNICY SZYBKOOBROTOWEJ, MOŻLIWOŚĆ WYBORU Z KATALOGU WYKONAWCY, PONAD 100 RÓŻNYCH ROZMIARÓW I KSZTAŁTÓW, FREZY JEDNEJ DŁUGOŚCI PASUJĄCE DO RÓŻNYCH DŁUGOŚCI KĄTNIC, MOŻLIWOŚĆ MYCIA DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MOŻLIWOŚĆ MYCIA DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI (DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) - 100 szt.
	Tak
	

	9.
	Kątnica szybkoobrotowa 7 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 w, masa 83g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm, wymiary 16x177 mm +/-5% - 3 szt.
	Tak
	

	10.
	Kątnica szybkoobrotowa 13 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 w, masa do 95g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm, wymiary 16x237 mm - 1 szt.
	Tak
	

	11.
	NAPĘD PERFORATORA CZASZKI, ZE ZŁĄCZEM TYPU HUDSON, ZE ZINTEGROWANYM SILNIKIEM WOLNOOBROTOWYM O MOCY 180 W I MOMENCIE OBROTOWYM 2,5 Nm, PRÓG MAKSYMALNYCH OBROTÓW REGULOWANY OD 100 DO 1200 OBR./MIN., WAGA do 420 G, WYMIARY 35 MM X 166 MM, - 2 szt.
	Tak
	

	12.
	Trepan 9x12 z trzonem hudson, wielorotnego użytku - 2 szt.
	Tak
	

	13.
	Olej w aerozolu do oliwienia systemów pojemność 300 ml lub większa - 1 szt.
	Tak
	

	14.
	Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli - 3 szt.
	Tak
	

	15.
	Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki - 3 szt.
	Tak
	

	16
	Pokrywa kontenera wykonana z termostabilnego materiału żółta do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym - 3 szt.
	Podać
	

	17.
	Jednostka bipolarna do koagulacji, generator wyposażony w jedno pokrętło pozwalające operować wszystkimi funkcjami konsoli. Precyzyjna regulacja co 0,1, technologia "non stick", możliwość współpracy z jednostką do irygacji pola operacyjnego, dwie opcje koagulacji, standardowa i typu "forced",moc na wyjściu w trybie standard 60 w przy 75 ohm-ach, w trybie typu "forced" 60 w przy 100 ohm-ach, możliwość regulacji głośności sygnalizacji pracy użądzenia od 1 do 9, wyświetlanie kodów błędu, waga do 6kg, wymiary 305 mm x 135 mm x 325 mm +/-5% - 1 szt.
	TAK
	

	18
	Jednoprzyciskowy sterownik nożny, okrągły, zakres działania 360 st. - 1 szt.
	TAK
	

	19.
	Kabel bipolarny kompatybilny z jednostką sterującą z możliwością podłączenia trzech rodzajów wstuków penset bi polarnych, okrągły cieńki, gruby, płaski - 2 szt.
	TAK
	

	20.
	Gwarancja min. 24 mc-e
	TAK
	

	21.
	Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia
	TAK
	

	22.
	Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji
	TAK
	


Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

