OPIS TECHNICZNY/OPINIA TECHNICZNA
. CZESC OGOLNA.

1. Nazwa iadres obiektu: Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny
im. NajSwietszej Maryi Panny
Obiekt Szpitalny — Oddziat DETOKSYKACJI
42-200 Czestochowa,
ul. PCK 7, pawilon ,,C”

dz. nr ewid. 8/5:; 8/7 obr. 29b

1. Inwestor/Zleceniodawca :

Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny
im. Najswietszej Maryi Panny
42-200 CZESTOCHOWA,

ul. Bialska 104/118

2. Jednostka Projektowa:
PROJEKTOWANIE | NADZOR
Piotr Kaczmarczyk
ul. Szparagowa 75/77, 42-200 Czestochowa

3. Projektant:

inz. Piotr Kaczmarczyk
upr. budowlane nr ewidencyjny FT 83861/58/83
UAN-V111/83861/20/89

data — listopad 2015 r. podpis
opracowat: mgr inz. arch. Przemystaw Koniarski
data — pazdziernik 2016 r podpis
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4. Podstawa opracowania:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz.U.09.56.461 z pn. zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegoOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z 2012
r. poz. 739).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) z pn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 1997r. Nr 169 poz.1650).

5. Przedmiot i zakres opracowania:
Projekt budowlany wraz z projektem technologiczno-wyposazeniowym robot
budowlanych remontowych Oddziatlu Detoksykacji zlokalizowanego na
parterze pawilonu ,,C” szpitala przy ul. PCK 7 w Czestochowie.
UWAGA: Realizacja rob6t remontowych zgodnie z decyzja
inwestora przebiegaC bedzie w dwoch etapach. Etap | w czesci graficznej

oznaczony zostat kolorem niebieskim

6. Dane wyjsSciowe do projektu:
* inwentaryzacja budowlana istniejgcych czesci obiektu szpitalnego w
zakresie opracowania dla potrzeb projektowych,

* uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem,
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. CZESC SZCZEGOLOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane remontowe w czesci obiektu
szpitalnego - Oddziat Detoksykacji (pawilon ,C”, parter) Szpitala przy ul. PCK 7
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czestochowie realizowane w ramach
zadania pn. ,Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem
niezbednego wyposazenia w celu zwiekszenia ilosci Swiadczonych ustug dla potrzeb
profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych” majace na celu dostosowanie

funkcji szpitalnej do obecnych wymagan i standardéw funkcjonalnych i sanitarnych
2. Lokalizacja.

Przedmiotowa czes$C obiektu przeznaczona do projektowanego zakresu roboét
budowlanych remontowych zlokalizowana jest na parterze pawilonu ,C” obiektu
szpitalnego potozonego w zachodniej i potudniowej czesci dziatek potozonych przy
ul. PCK 7 w Czestochowie , potgczonym funkcjonalnie tacznikiem (pawilon ,B”
taczacym pawilony szpitalne, gdzie min. zlokalizowana jest Izba Przyje€) i stanowi
wydzielong strefe pozarowsg .

W obszarze projektowanego zakresu robot zlokalizowane sg sale t6zkowe wraz

funkcjg podstawowag odcinka pielegniarskiego
3. Stan istniejacy.

Pawilon ,,C”, na planie prostokata, zrealizowano w latach 60-tych. Obiekt
posiada 4 kondygnacje nadziemne i jest catkowicie podpiwniczony. Sciany
zewnetrzne budynku z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej grubosci
25, 38, 51 cm. Stropy prefabrykowane zelbetonowe typu ,Zeran”, schody zelbetowe
monolityczne. Dach z ptyt prefabrykowanych, zelbetowych, opartych na belkach
zelbetowych prefabrykowanych i wylewanych.

Pomieszczenia parteru pawilonu ,,C”, przeznaczonego do modernizacji i remontu
byty dotychczas wykorzystywane jako Oddziat Pediatrii.

Pawilon C jest czeScig potaczonych funkcjonalnie zespotu budynkéw z obstuga

Szpital ul. PCK 7, pawilon ,C” Oddziat DETOKSYKACJI, parter Strona 8



komunikacyjng z ciagdw komunikacji zewnetrznej szpitala.

Sieci i przytacza do budynku
Budynek szpitala jest wyposazony we wszystkie media:

e ogrzewanie c. 0 i ciepta woda

* instalacja elektryczna — stacja trafo. na terenie szpitala

» instalacja wodociggowa

» kanalizacja sanitarna

» kanalizacje deszczowa

* instalacja telekomunikacyjna.

* W przypadku koniecznosc¢ ci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegdlne
media zwigzane z przedmiotowg inwestycja nalezy uzyska¢ stosowne

uzgodnienia

Dotychczasowa funkcja czesci obiektu przeznaczona do projektowanego
zakresu robo6t budowlanych remontowych uzytkowana gtéwnie jako obszar t6zkowy
dla szpitala przestata spetnia¢ w rozumieniu wymagan stawianych zaktadom opieki
zdrowotnej, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739) swojg role i dgzeniem inwestora jest podniesienie
standardow zarowno opieki nad pacjentem jak i pracy personelu medycznego.
Zakres robot objetych opracowaniem dotyczy:

« Wymiany wewnetrznej stolarki drzwiowej z dostosowaniem szerokosci
otworéw drzwiowych do wymagan Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny

odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢

leczniczg (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) oraz wymagan ochrony p.poz..

*  Wymiany tynkéw i okladzin $ciennych

* Wymiany okfadzin podtogowych wraz z podtozami

* Wymiany instalacji sanitarnych wraz z armaturg

* Wymiany instalacji elektrycznych wraz z modernizacjg istniejgcej sieci
niskoprgdowych i instalacji ochrony p.poz.

» Dostosowania istniejgcej funkcji do wymagan Rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
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powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego

dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)

Podstawowe dane czesci remontowanej:
PARTER — PAWILON ,,C”

Powierzchnia uzytkowa 5757,1 m?
Powierzchnia uzytkowa 567,85 m?
(w zakresie opracowania)

Kubatura netto 25 221m?°
Wysokosc¢ kondygnacji w swietle 3,10 m
Szerokos¢ korytarza 250m

4. Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen.

parter, pawilon ,,C”’
Nr ) _ Wykornczenie Pow. w
Nazwa pomieszczenia _ ,

pom. posadzkKi m
Odcinek pielegniarski

0.01 |tazienka pacjentow ptytki ceramiczne 13,60
0.02 |sala chorych 1 —t6zkowa wykt. obiektowa 14,57
0.03 |lazienka pacjentow ptytki ceramiczne 4,41
0.04 |pokoj socjalny personelu wykt. obiektowa 11,41
0.05 |przedsionek wykt. obiektowa 3,11
0.06 |fazienka personelu ptytki ceramiczne 2,96
0.07 |komunikacja wykt. obiektowa 3,23
0.08 [sala chorych 1 —t6zkowa wykt. obiektowa 9,22

(obserwacyjna)
0.09 [fazienka pacjenta ptytki ceramiczne 2,76
0.10 |punkt pielegniarski wykt. obiektowa 5,63
0O.11 |punkt przygotowania lekow wykt. obiektowa 9,22
0.12 [brudownik ptytki ceramiczne 8,63
0.13 [fazienka pacjenta ptytki ceramiczne 2,92
0.14 |komunikacja wykt. obiektowa 2,76
0.15 |sala chorych 1 —t6zkowa wykt. obiektowa 10,84
(obserwacyjna)

0.16 |gabinet psychoterapii indywidualnej wykt. obiektowa 15,84
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0.17 |gabinet zabiegowy wykt. obiektowa 15,84
0.18 |gabinet lekarski wykt. obiektowa 19,32
0.19 [fazienka personelu ptytki ceramiczne 3,80
0.20 [pom. porzadkowe ptytki ceramiczne 3,54
0.21 |komunikacja (przedsionek) ptytki ceramiczne 4,76
0.22 |fazienka (osoby niepetnosprawne) ptytki ceramiczne 9,43
0.23 |aneks kuchenny wykt. obiektowa 513
0.24 |[zmywalnia wykt. obiektowa 3,38
0.25 |magazyn bielizny czystej wykt. obiektowa 341
0.26 (tazienka personelu ptytki ceramiczne 4,61
0.27 |pokdj ordynatora (kierownika) wykt. obiektowa 15,84
0,28 |sekretariat medyczny wykt. obiektowa 8,82
0.29 |pokéj oddziatowej wykt. obiektowa 15,37
0.30 |komunikacja wykt. obiektowa 15,10
0.31 |komunikacja wykt. obiektowa 19,88
0.32 |sala chorych 2 — t6zkowa wykt. obiektowa 16,27
0.33 [fazienka pacjentow ptytki ceramiczne 4,48
0.34 |magazyn bielizny brudnej wykt. obiektowa 2,99
0.35 |sala chorych 2 — t6zkowa wykt. obiektowa 15,55
0.36 |sala chorych 3 —t6zkowa wykt. obiektowa 24,29
0.37 |W-C. ogdinodostepne z przedsionkiem plytki ceramiczne 4.84
sanitarnym
0.38 [fazienka pacjentow ptytki ceramiczne 5,37
0.39 |sala chorych 2 — t6zkowa wykt. obiektowa 18,72
0.40 |sala chorych 2 — t6zkowa wykt. obiektowa 24,54
0.41 |[fazienka pacjenta ptytki ceramiczne 4,85
0.42 |sala chorych 3 —t6zkowa wykt. obiektowa 23,56
0.43 |sala chorych 3 — t6zkowa wykt. obiektowa 24,57
0.44 |sala chorych 3 —t6zkowa wykt. obiektowa 23,99
0.45 |komunikacja wykt. obiektowa 35,35
0.46 |komunikacja wykt. obiektowa 69,14
Razem 567,85
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5. Uzasadnienie celowosci realizacji inwestycji.

Utworzenie, zgodnie z zapotrzebowaniem spotecznym, prawidtowych pod
wzgledem funkcjonalno-technologicznym, dostosowanego do obowigzujgcych
przepisow oddzialu umozliwiajgcego Swiadczenie ustug medycznych profilaktyki i
rozwigzywania problemow alkoholowych na odpowiednim poziomie, przy uzyciu

odpowiedniej aparatury i skoncentrowaniu ich w jednym miejscu.

6. Opis istniejgcego uktadu funkcjonalno-przestrzennego
Zatozenia dot. planowanych rob6t remontowych.

W przedmiotowym oddziale zlokalizowane sa sale jedno , dwu i trzytbzkowe
lozkowe wszystkie z bezposrednim dostepem do weztdw sanitarnych. Sale chorych
wraz z weztami sanitarnymi dla pacjentow dostepne sg z ciggow komunikacji ogolne;.

Pokoje personelu medycznego oraz pozostate funkcje niezbedne dla jego
funkcjonowania takie jak: sekretariat medyczny, pokéj ordynatora, gabinet lekarski
pokdj socjalny personelu medycznego, oraz gabinet psychoterapii indywidualnej
zlokalizowane sg w obrebie oddziatu. Wydzielone pomieszczenia przeznaczone dla
pielegniarek oraz dyzurujgcego personelu lekarskiego, zlokalizowane zostaty przy
komunikacji w poblizu pokoi t6zkowych. Ponadto poprzez drogi komunikacji poziomej
przedmiotowa docelowa funkcja oddzialu skomunikowana jest z zlokalizowanymi na
parterze (pawilon ,B”) min. Szpitalng Izbg Przyje¢, gabinetami diagnostycznymi
pracownig diagnostyki obrazowej oraz odcinkiem Intensywnego nadzoru
medycznego. Z uwagi na klasyfikacje budynku - ZL 1l i zwigzane z tym dtugosci drég
ewakuacyjnych, do obstugi komunikacyjnej oddzialu wykorzystana bedzie istniejgce
w czesci zachodniej korytarza wyjScie ewakuacyjne oraz wyjscie poprzez drzwi

oddzielenia p.poz. do korytarza komunikacji ogolnej.

WejsScie pacjentéw
Pacjenci wprowadzani sg na przedmiotowy oddziat za posrednictwem
Szpitalnej I1zby Przyjec¢ zlokalizowanej na parterze zespotu szpitalnego (pawilon ,B”)
potaczonej korytarzami komunikacji ogolnej z pawilonem ,C”, gdzie zlokalizowany

jest przedmiotowy oddziat.
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Wejscie personelu
Personel korzysta z istniejacego zespotu szatniowego, zlokalizowanego
w piwnicach zespotu obiektow szpitalnych, z wykorzystaniem komunikacji pionowe;j

(klatka schodowa i winda), przeznaczonej wytacznie dla ruchu personelu szpitala.

Dostawa artykutow czystych, sterylnych i bielizny.
Artykuty czyste i sterylne bedag transportowane w szczelnie zamknietych

pojemnikach komunikacjg ogolng.

Transport materiatu brudnego.

Wszystkie skazone materialy beda transportowane w zamknietych szczelnie
kontenerach lub sg zabezpieczone przez pakowanie (worki foliowe) do spalarni
odpaddw poza teren szpitala przez Swiadczacg ustugi utylizacyjne w ramach umowy
firme ustugowa.

Brudna bielizna transportowana bedzie w zamknietych szczelnie kontenerach

do pralni poza teren szpitala przez firme ustugowa.

Positki.
Dystrybucja positkbw z istniejgcej kuchni szpitalnej transportem pionowym
(dzwig do transportu positkbw z podziatem na strefe brudng i czystg) do kuchenek
oddziatowych ktorych nastepuje rozdziat positkbw. Zmywanie tac, naczyn stotowych

i wozkéw odbywa sie w wydzielonej czesci (zmywalni) kuchni szpitalne;.

[Il.  DANE TECHNICZNE

Konstrukcja budynku

Istniejgca — tradycyjna murowana, trzytraktowa o podtuznym i poprzecznym
uktadzie Scian nosnych z dachem plaskim o kacie nachylenia 1,5 stopnia ze
spadkami na zewnatrz budynku, krytym papa termozgrzewalng konstrukcja dachu:
ptyta zelbetowa. Obiekt posiada niezalezne wejscia: dla personelu, karetek, osob
odwiedzajgcych. Przedmiotowy budynek jest przystosowany do obstugi o0so6b
niepetnosprawnych: pochylnia, miejsca parkingowe, urzgdzenia komunikaciji

pionowej, istniejgcy zadaszony podjazd dla karetek od strony wschodniej
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A. Dane metrykalne
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 1321,00 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 5757,10 m2

w tym objeta opracowaniem — 567,85 m®

KUBATURA - 25221 m3

1. ANALIZA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU (stan istniejacy

W obszarze opracowania)

Sciany nadziemia :

Sciany zewnetrzne nosne i ostonowe :
Murowane z cegty pelnej gr. 55 cm :

tynk wewnetrzny : cem-wapienny.
tynk zewnetrzny : cienkowarstwowy, akrylowy na rdzeniu termoizolacyjnym z styropianu
gr.10 cm

Sciany wewnetrzne nosne :
I'ill pietra gr. 38125 cm z cegly pelnej ceramicznej

Scianki dziatowe :
Wykonano gr. 12 cm z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie cem-wapiennej.

Szachty wentylacyjne :

Przy stupach zelbetonowych, wykonano z cegly peilnej gr. 12 cm na zaprawie
cementowej.

Tynki obustronne cem-wapienne.

Ocena:

Dobrane grubosci materiatu $cian oraz zastosowane marki zapraw sg odpowiednie do
przenoszonych obcigzen oraz do petnienia przez nie funkcji elementéw nosnych oraz
przegrdd ostonowych i akustycznych. Nie stwierdzono zjawiska wyptukiwania zaprawy ze
spoin, co $wiadczy o szczelnych wyprawach tynkarskich.

Sciany nie wykazuja peknie¢, wyboczen i odchyleri od ptaszczyzn pionowych, co
Swiadczy o prawidtowym wykonaniu wigzan murarskich.

Warstwa wewnetrznego tynku cem-wapiennego dobrze zwigzana z podtozem $cian.

Nie stwierdzono sladéw przemarzania badz zagrzybienia.

Nie stwierdzono wystepowania zaciekéw bgdz zawilgocenia.

Tynki i oktadziny zewnetrzne zgtasza od strony poinocnej i zachodniej w wielu miejscach
odspojone i spekane

Nadproza okienne i drzwiowe :

Wykonano jako wylewane, zelbetowe

Ocena:

Powierzchnie boczne i spodnie nadprozy nie wykazujg peknie¢ ani zarysowan zaréwno w
strefach przestowych jak i podporowych.

Nie przekroczone sa réwniez dopuszczalne ugiecia.
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Swiadczy to o tym, ze zastosowane wkladki zbrojeniowe i ich rozmieszczenie w
przekrojach sg wystarczajgce dla przeniesienia wystepujacych obcigzen. Prawidlowa jest
rowniez gtebokos¢ oparcia oraz sposéb zakotwienia i tgczenia pretéw nosnych.

Nie stwierdzono réwniez wystepowania tzw.,rakéw”,co swiadczy o prawidtowo wykonanej
otulinie zbrojenia.

Stropy miedzykondygnacyjne :

Nad parterem i | i Il pigtrem wykonano jako ptyta zelbetonowa prefabrykowana typu
ZERAN H — 22 cm
Schemat statyczny — belki jednoprzestowe czesciowo utwierdzone na podporach.

Ocena:

Powierzchnie stropéw nie wykazuja ugieé, peknie¢, zarysowan w strefach przestowych i
podporowych.

Swiadczy to o :

- prawidtowo dobranej wysokosci stropéw w stosunku do ich rozpietosci.
poprawnie dobranych srednicach wkitadek zbrojeniowych.
prawidtowym ich rozmieszczeniu na przekrojach.

dostatecznej grubosci otuliny betonowe;.

- wystarczajgcej glebokosci oparcia stropéw na scianach nosnych.

- prawidiowym zakotwieniu zbrojenia nosnego..

Nie stwierdzono sladéw zarysowania bgdz odpadania tynku.

Schody :

Wewnetrzne miedzykondygnacyjne : wykonano jako wylewane na ptycie zelbetowej gr.
0k.10-12 cm w ukfadzie tamanym, dwubiegowym. Sposéb oparcia — na belkach
stropowych oraz spoczniku

Ocena:

Powierzchnie plyt nosnych nie wykazujg ugie¢, peknie¢, zarysowan w strefach
przestowych i podporowych co Swiadczy o prawidlowo dobranych Srednicach i rozstawie
wktadek zbrojeniowych. ,Rakéw” oraz sladéw korozji zbrojenia nie stwierdzono wiec
otulina betonowa jest wystarczajgca i odpowiednio szczelna.

Ukfad stopni oraz szerokos¢ uzyteczna biegdéw spetniajg wymagania przepiséw.

Elementy wykonczenia :

e Podlogi i posadzki :
jastrychy cementowe wykazujg pekniecia i ztuszczenia i kwalifikujg sie deo
calkowitej wymiany. Okfadziny zaréwno z tworzyw sztucznych jak i z terakoty sg w
ztym stanie technicznym.

e Tynki:
nie wykazuja spekan, ziuszczeh i sa dostatecznie powigzane z podiozem — do
wymiany ze wzgledow higienicznych

» Stolarka okienna:
drewniana typowa w czesci wypaczona, brak oku¢ oraz uszczelnien, poprawnie
osadzona w $cianach (warto$é¢ U > 1,8 W/m?K)

» Stolarka drzwiowa :
- wewnetrzna typowa drewniana wyeksploatowana, nie odpowiadajgca wymaganiom

technicznym i sanitarnym
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Okfadziny Scienne — z wyraznymi ubytkami szkliwienia, ubytki fugowania, trwate

zabrudzenia — do wymiany ze wzgledéw higienicznych

WNIOSKI KONCOWE :
Dokonano doktadnych ogledzin budynku, analizujgc stan techniczny poszczegélnych jego elementéw
i ocena jest nastepujaca :

- Budynek od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej nie wykazuje zadnych wizualnie
widocznych odksztalcen konstrukcyjnych.

- Brak widocznych peknie¢ i zarysowan (poza wynikajgcymi z naprezen termicznych) - ,
ugie¢ i wyboczen w elementach konstrukcyjnych ( Scian, stropéw, nadprozy, podciggow i
schodow ), co mogloby sSwiadczy¢é o nieprawidtowosci zachowania statyczno -
dynamicznego konstrukcji budynku.

Stwierdzono, ze obiekt zostat wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i stan techniczny jego

elementoéw konstrukcyjnych jest dobry.

6. DANE TECHNICZNE (dotyczy etapu robot zwigzanych z robotami

remontowymi w obszarze opracowania)

SCIANKI DZALOWE - w sanitariatach projektuje sie
Scianki lekkie do zabudowy sptuczek GEBERIT Scianka z podwadjnej ptyty

G.K. na petng wysokos$¢ pomieszczen tj. min. 2,50 od posadzki.

NADPROZA — W miejscu poszerzenia otworéw
drzwiowych (0,9 i 1,1 m), nadproza prefabrykowane typu L-19 ,potrojne

dla sciany nosnej 38 cm, pojedyncze dla Scian dziatowych 12 cm

SUFITY — na ciggach komunikacyjnych oraz
pomieszczeniach  higieniczno —  sanitarnych i pomocniczych
(magazynowych, technicznych  porzadkowych) obnizenie  sufitu
wykonane z piyty kartonowo - gipsowej podwdjnie na ruszcie
metalowym. Na korytarzach na szer. do 60 m pas rewizyjny do obstugi
instalacji wykonany w systemie Thermatex

(czesc niniejszego opracowania: TECHNOLOGIA )

Szpital ul. PCK 7, pawilon ,C” Oddziat DETOKSYKACJI, parter Strona 16



TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE — zaleca sie sie skucie catosci tynkow
w pomieszczeniach remontowanych zaréwno ze Scian jak i sufitbw. Nowe
tynki cementowo - wapienne kat. lll, z sztablaturg gipsowg gr. 3 mm.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych okftadziny Scian z ptytek
ceramicznych do wysokosci sufitu (~ 2,5 m p.n.p. posadzki) fugowane
zaprawg elastyczng, w kuchence oddzialowej oktadziny z plytek
ceramicznych do wys. 1,6 m p.n.p. w miejscach niezabudowanych
zabudowa meblowg, w salach chorych, gabinetach, salach zabiegowych,
terapeutycznych i diagnostycznych przy umywalkach fartuchy z ptytek 0
wym. 1,6/1,6 m.

(czes€ niniejszego opracowania: TECHNOLOGIA )

PODLOGI | POSADZKI — zaktada sie catlkowite zerwanie
istniejgcych warstw posadzkowych do warstwy istniejgcego stropu z
odtworzeniem warstw podsadkowych przy zatozeniach jak nizej:

Pomieszczenia wykonczone ptytkami:

nadlewka niwelujgca

folia PE gr 0.2 mm,

warstwa dociskowa 4 — 5 cm betonu C12/15,
roztwor gruntujacy gteboko penetrujacy,

potptynna folia izolacyjna,

elastyczna zaprawa klejgca

ptytka gres (PEI -5, R13, odporno$¢ na plamienie klasa 5)

o O O O O O o o

fuga elastyczna

Pomieszczenia wykonczone wykladzing heterogeniczna;:

nadlewka niwelujgca

folia PE gr 0.2 mm,

warstwa dociskowa 4 — 5 cm betonu C12/15,
roztwor gruntujacy gteboko penetrujacy,
wylewka samopoziomujgca

elastyczna zaprawa klejgca

klej do wyktadzin

O O O O O o o o

wyktadzina PCV (klasy $cieralnosci T)
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Posadzki nalezy wykonac¢ z materiatow tatwo zmywalnych, nienasigkliwych,
antyposlizgowych, odpornych na $rodki dezynfekcyjne, umozliwiajgcych ich
mycie i dezynfekcje. Posadzki w gabinecie zabiegowym itp. muszg spetniaé
warunek antyelektrostatycznosci.

Cokoty przyscienne o wysokosci do 15 cm nalezy wykonaé¢ z
materiatdw identycznych z uzytymi do wykonania posadzki w danym
pomieszczeniu. Cokoty przy podtogach pomieszczen lekarsko — zabiegowych
w korytarzach komunikacyjnych oraz salach chorych oraz terapeutycznych —
zaokraglone, wykonane z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom dla

podtdég w tych pomieszczeniach.

IZOLACJE — W pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych izolacje przeciwwilgociowe ;poziome i pionowe powilokowe
wykonane z materiatdw elastycznych (ptynna folia)

(czes€ niniejszego opracowania: TECHNOLOGIA )

STOLARKA — wewnetrzna drzwiowa, na ciggach
komunikacyjnych wydzielajgca strefy pozarowe (EI30, EI60), profili
aluminiowych i stalowych do sal chorych i innych pomieszczen w obrebie
oddzialu drewniane o konstrukcji wzmocnionej w okleinie HPL listwami
odbojowymi z blachy aluminiowej lub spienionego PCV, w pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych wyposazone w kratki nawiewne.

(czes€ niniejszego opracowania: TECHNOLOGIA)

UWAGA 1: Zaleca sie catkowitg wymiane istniejgcej stolarki okiennej na
stolarke z wielokomorowych profili PCV szklong pakietem szklanym 4/16/4 o

wspétczynniku U<1,1 W/m?K,

MALOWANIE — farbami lateksowymi zmywalnymi
i Scieralnymi w Il klasie Scieralnosci. Kolorystyka oraz ksztalt sufitow
pozostatych pomieszczen ustalona indywidualnie z uzytkownikiem

(czesc niniejszego opracowania: TECHNOLOGIA)
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POZOSTALE WYKONCZENIE

« W pomieszczeniach o Scianach wykonczonych farbami lateksowymi przy
umywalkach i zlewozmywakach nalezy wykona¢ fartuchy ochronne z piytek
ceramicznych do wys. min. 160cm i szer. 60 cm poza obrys urzadzenia. (ptytki
Scienne minimalne wymiary 40 x 30).

« W komunikacji oraz w salach pobytu pacjentéw przewiduje sie odbojnice
przyscienne systemowe np. odbojnice - ARFEN WG 150 lub réwnowazne,
dodatkowo w ciggach komunikacji ogoélnej odbojnice i pochwyty utatwiajace
poruszanie sie na wdzkach.

* Na naroznikach Scian narazonych na uderzenie wézkiem lub t6zkiem nalezy
zastosowac zabezpieczenia katowe do wysokosci 150cm. np. Acrovyn SO-50
lub réwnowazne.

* Dopuszcza sie jedynie stosowanie piytek pierwszego gatunku. Plytki uktadane
na zaprawie klejowej na wczesniej zagruntowanym preparatem gruntujgcym
podiozu. Naroza wypukie wykoniczone listwami aluminiowymi, krawedzie

koncowe plytek gipsowane.

WENTYLACJA - istniejgca grawitacyjna.
W  uzupelnieniu  przewody w  rozwigzaniach  systemowych
z keramzytobetonu, lub atestowanych rur metalowych wentylacyjnych. W
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych wspomagana wentylatorami
(cze$¢ niniejszego opracowania: TECHNOLOGIA) , w izolatce, Sali

zabiegowej oraz brudowniku zespot nawiewno — wywiewny mechaniczny

INSTALACJE: w oparciu o istniejgce

* Instalacja wody zimne;j.

Instalacja hydrantowa

* Instalacja wody cieptej.

* Instalacja kanalizacji sanitarnej.

* Instalacja centralnego ogrzewania.

* Instalacja wentylacji mechanicznej
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* Instalacja tlenu.
* Instalacja prozni.
» Instalacje elektryczne:
— oSwietlenia ogdélnego i miejscowego,
— oSwietlenia ogdlnego rezerwowanego,
— oSwietlenia ewakuacyjnego,
— zasilania lamp bezcieniowych,
— gniazd wtykowych rezerwowanych,
— gniazd wtykowych nierezerwowanych,
— potgczen wyrownawczych,
— p.pozarowa,
- przyzewowa
- telefoniczna,

— uziemiajgca.

ZABEZPIECZENIE P.POZ. - projektuje sie modernizacje instalacji hydrantowe;
wewnetrznej z dostosowaniem do obecnych wymagan ochrony p.poz. Odpornosci
ogniowe poszczegllnych elementéw budynku (konstrukcja, schody, stropy,
$ciany, drzwi, itp...) - CZESC WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

niniejszego opracowania.

inz. Piotr Kaczmarczyk
FT 83861/58/83
UAN-VI11/83861/20/89

UWAGA 1:

roboty budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi normami pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje i przygotowanie zawodowe (uprawnienia budowlane). Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé wymagane atesty
i odpowiada¢ normom (réwniez pod wzgledem zabezpieczen p.poz.).

UWAGA 2:
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realizacja wszystkich rozwigzan systemowych przyjetych w przedmiotowym
projekcie: oSwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, oktadzin wewnetrznych (Sciany,
podtogi, sufity) i innych wg dokumentacji wykonawczej producenta na podstawie

dyspozycji podanej w niniejszej dokumentacji
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