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Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwigkszenia ilosci
Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

OBIEKT: Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz
z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwi¢kszenia ilosci
swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania
problemow alkoholowych.

TEMAT: Budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt jest wykonany zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzq techniczng
(oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

"Prawo budowlane" z pozniejszymi zmianami)

mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05

mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWOE/05

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602245052 E2



Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwigkszenia ilosci
Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

3. Zawartos¢ dokumentaciji

1. Strona tytulowa

2. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

3. Zawarto$¢ dokumentacji

4. Opis techniczny

5. Obliczenia

6. Uwagi koncowe

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Cze$¢ rysunkowa:

Rys. 1 Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania

Rys. 2 Plan instalacji o§wietleniowej

Rys. 3 Plan instalacji systemu przyzywowego

Rys. 4 Schemat ideowy systemu przyzywowego

Rys. 5 Schemat ideowy tablicy TRG

Rys. 6 Schemat ideowy tablicy zasilania gwarantowanego TRGG

Zataczniki:

Symulacje natezenia o$wietlenia.
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Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwigkszenia ilosci
Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

4. Opis techniczny

4.1 Kopie pism:

Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnien budowlanych,
Za$wiadczenie z dnia 12.01.2016 o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.06.2005 o nadaniu uprawnien budowlanych,

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa z dnia 13.06.2016r.

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora
zatozenia przekazane przez Inwestora

obowiazujace normy i przepisy

Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :

budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych gniazd wtykowych oraz zasilania,
budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych oswietlenia,

budowa instalacji zasilania urzadzen sanitarnych,

budowa tablicy rozdzielczej TRG,

budowa tablicy rozdzielczej zasilania gwarantowanego TRRG,

budowa instalacji niskopradowych.
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Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwigkszenia ilosci
Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

4.2  Wstep

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe instalacji elektrycznych gniazd
wtykowych, sily, zasilania urzadzen sanitarnych, o$wietlenia, tablicy rozdzielczej TRG, tablicy
rozdzielczej zasilania gwarantowanego TRGG 1 instalacji niskopradowych oddziatu profilaktyki
1 rozwigzywania problemow alkoholowych, Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP
w Czestochowie, przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyza 7

4.3  Zasilanie elektroenergetyczne oddzialu

Opracowywany oddzial zasilany jest wewnetrzng linig zasilajacg YKY 4x25 mm?
wyprowadzong z rozdzielni gldéwnej nN szpitala. Do oddzialu doprowadzone jest rowniez zasilanie
gwarantowane realizowane odrebng linig nN  YKY 4x6 mm?® zasilang ze szpitalnego agregatu
pradotwodrczego.

Pobor mocy Ps=38,07kW (59,21A), zapotrzebowanej przez projektowane instalacje zostanie
pokryty z istniejacego przylacza i nie zachodzi koniecznos¢ jego przebudowy.

4.4 Tablice rozdzielcze

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwoddéw elektrycznych
w projektowanym oddziale szpitalnym zaprojektowano tablice rozdzielcze RG oraz RGG. Istniejace
aparaty elektryczne nalezy zdemontowac 1 podda¢ utylizacji.

Tablica TRG zaprojektowana zostata na potrzeby ogélne instalacji elektrycznych oddzialu
szpitalnego. Zainstalowac j3 nalezy w miejscu wskazanym na rys. nr 1. Z niej nalezy wyprowadzi¢
obwody =zasilania, gniazd wtykowych oraz o$wietlenia. Nalezy zastosowaé tablice p/t np.
845x670x178 mm wykonang w II klasie ochronno$ci zamykang na klucz o stopniu szczelnosci IP
min. 44 lub réwnowazng. Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym (rys. nr 5).

Tablica TRGG zaprojektowana zostata na potrzeby zasilania gwarantowanego proj. oddziatu.
Tablice TRGG nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rys. nr 1. Z niej nalezy wyprowadzi¢
obwody zasilania oraz os$wietlenia paneli nadtozkowych, zasilania wybranych obwodéw zasilania
gniazd wtykowych. Nalezy zastosowaé tablice p/t np. 1145x670x178 mm wykonang w II klasie
ochronnosci zamykang na klucz o stopniu IP min. 44 lub rownowazng. Tablice nalezy wyposazy¢
zgodnie ze schematem ideowym (rys. nr 6).

Przed wejsciem do pomieszczenia izolatki projektuje si¢ tablice wylaczajacg zasilanie
obwodow gniazd wtykowych oraz o§wietlenia w w/w pomieszczeniu.
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Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwigkszenia ilosci
Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

4.5 Instalacje gniazd wtykowych, sily oraz zasilania urzadzen sanitarnych

Instalacje gniazd wtykowych, sily oraz zasilania urzadzen sanitarnych zaprojektowano
przewodami YDYZo 450/750V prowadzonymi pod tynkiem i w przestrzeni sufitow podwieszanych.

Rodzaj, ilo$¢ zyt 1 przekroj przewodoéw poszczegdlnych obwoddéw pokazano na schematach
ideowych tablic rozdzielczych TRG oraz TRGG. Rozmieszczenie osprzgtu przestawiono na rys. nr 1.
Stosowa¢ nalezy osprzet elektroinstalacyjny o stopniu szczelnosci IP 20, natomiast
w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia wody biezacej o stopniu szczelnosci IP min. 44.

W ciggach komunikacyjnych oraz w toaletach nalezy stosowaé gniazda wyposazone
w przestony stykow.

W miejscach instalowania stanowisk komputerowych nalezy zainstalowaé zestawy gniazd
wtykowych w kolorze czerwonym z kluczem umozliwiajacym podiaczenie jedynie urzadzen
elektronicznego przetwarzania danych w systemie ramkowym, ktore nalezy wyposazy¢ wg rys.1.

Do paneli t6zkowych nalezy doprowadzi¢ wyodrebnione obwody zasilana 230V~ oraz linke
uziemiajaca LgY16.

Wszystkie przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi do wartosci EI przegrod.

4.6  Instalacje oSwietlenia

Instalacje o$wietlenia wewnetrznego zaprojektowano przewodami YDYzZo prowadzonymi pod
tynkiem oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach objetych opracowaniem
nalezy zainstalowa¢ oprawy o$wietleniowe w miejscach wskazanych na rys. nr 2. Podane typy
opraw, zostaty przyjete dla przeprowadzenia symulacji komputerowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
produktow rownowaznych. Na korytarzach nalezy stosowac osprzet instalacyjny pods$wietlany.
Nalezy stosowaé osprze¢t p/t o stopniu IP 20, natomiast w pomieszczeniach wyposazonych
w urzadzenia wody biezacej osprzet o stopniu [P min. 44.

Nad umywalkami nalezy zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia miejscowego zatagczane osobnym
facznikiem.

Rodzaj, ilo§¢ zyl i przekrdj przewoddéw wyszczegolniono na schemacie ideowym tablicy
TRG i TRGG.

Wszystkie przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozZarowego nalezy
zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi do wartosci EI przegrody.

4.7  Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Na oddziale zaprojektowano o$wietlenie awaryjne realizowane oprawami wyposazonymi
w autonomiczne moduly awaryjne, ktore zapewniaja zasilanie oprawie o$wietleniowej podczas
awarii o$wietlenia podstawowego oraz posiadajace funkcj¢ automatycznego testowania wraz
z sygnalizacja stanu i kontrolg procesu tadowania akumulatora. Miejsce zainstalowania oraz typy
opraw przedstawiono na rysunku nr 2.

Lampy awaryjne znajdujace w pomieszczeniach komunikacji beda petni¢ réwniez role
oswietlenia nocnego zalagczanego poprzez tacznik oswietlenia znajdujacy si¢ przy punkcie
pielggniarskim.
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Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwigkszenia ilosci
Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

4.8 Instalacje niskopradowe

Na korytarzu zabudowana jest szafa sieci teleinformatycznej, do ktérej nalezy doprowadzi¢
okablowanie strukturalne sieci LAN 1 tel. W szafie dobudowa¢ dodatkowe panele krosowe i min.
jedng sztuke 16-portowego switcha zarzadzalnego 1000BASE-T. Sie¢ LAN i tel. zaprojektowano
przewodem FTP 4x2x0.5 kat.6. Przewody LAN prowadzi¢ nalezy pod tynkiem i/lub w przestrzeni
sufitu podwieszanego.

W celu umozliwienia wezwania pomocy z toalet oraz sal chorych zostata zaprojektowana
instalacja przyzywowa. Sygnalizacja przyzwania odbywa si¢ akustycznie oraz optycznie poprzez
zamontowane o$wietlenie nad drzwiami wejSciowymi do kazdego pomieszczenia przeznaczonego do
pobytu pacjentow. W toaletach nalezy zastosowa¢ taczniki pociggowe. W salach pacjentow
w kazdym panelu nadt6zkowym nalezy zainstalowaé gniazdo manipulatora systemu przyzywowego
oraz wyposazy¢ je w manipulator przyzywowy. Umiejscowienie centrali oraz typ przewodow wraz
z ich przekrojami zostaly przedstawione na rys.nr 3. Schemat ideowy centrali przyzywowej
pokazany zostat na rys. nr 4.

4.9  Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ nN zasilajaca przedmiotowy oddzial szpitalny pracuje w uktadzie TN-C. Instalacje
zaprojektowano w uktadzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania.  Podstawowym  $§rodkiem ochrony przeciwporazeniowej s3  zabezpieczenia
nadmiarowopragdowe oraz zastosowanie urzadzen i aparatow wykonanych w II klasie ochronno$ci.
Uzupetniajagcym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej sa zabezpieczenia roznicowopradowe
w postaci wysokoczutych wytacznikéw o roznicowym pradzie wytaczenia AL,=30mA.

Oprawy os$wietleniowe wykonane w II klasie izolacji nie wymagaja ochrony
przeciwporazeniowej, natomiast zaciski ochronne urzadzen i aparatdéw wykonanych w I klasie
izolacji, nalezy bezwzglednie potaczy¢é z przewodem ochronnym PE. Obudowy rozdzielnic
wykonane w I klasie ochronno$ci nalezy uziemic.

W tablicy TRGG 1 TRG wykona¢ nalezy gtowng szyng wyrownawczg obiektu. Nalezy do niej
podiaczy¢:

- czescl przewodzace dostepne;
- czesci przewodzace obce;
- metalowe konstrukcje.

Uziemienie nalezy takze doprowadzi¢ do paneli nadlézkowych.

Uwaga: Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.
Przewody ochronne PE, uziemiajace lub wyrownawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwg zielong i z6lta, przy zachowaniu nastgpujacych postanowien:
- barwa naprzemiennie zielona i z6tta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji
przewoddw majacych udzial w ochronie przeciwporazeniowej,
- zaleca si¢ aby oznaczenie stosowac na catej dlugosci przewodu. Dopuszcza si¢ stosowanie
oznaczen nie na catej dlugosci z tym, ze powinny one znajdowaé si¢ we wszystkich
dostepnych 1 widocznych miejscach.
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Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwigkszenia ilosci
Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

4.10 Budowa uziemienia

Jako uziemienie zacisku PE w tablicy TRG 1 TRGG projektuje si¢ wykorzystanie istniejacego
uziemienia obiektu. Linke LgY 16 nalezy doprowadzi¢ od istniejacego uziemienia w piwnicy,
szachtem kablowym, do proj. rozdzielnicy TRG. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczaé 5Q.
Warto$¢ tg potwierdzi¢ pomiarami, a w przypadku jej przekroczenia uziom nalezy rozbudowac.

W opracowywanych pomieszczeniach projektuje sie gniazda ekwipotencjalne stuzace do
uziemiania przeno$nych urzadzen elektromedycznych (rozmieszczenie na rys. nrl).

4.11 Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa wszystkich obwodoéw jest realizowana za pomoca
ogranicznikow przepie¢ klasy T2+T3 zabudowanych w rozdzielnicach TRG 1 TRGG.
Ograniczniki przepig¢ klasy T4 nalezy stosowaé miejscowo przed urzadzeniami elektrycznymi
szczegblnie narazonymi na skutki przepig¢. Ograniczniki nalezy podtaczy¢ do uziemienia.

5. Obliczenia

napigcie zasilania Uy=400/230V

moc szczytowa dla TRG Ps=27,37 kW [g=425A
zabezpieczenie obwodu: wylacznik nadpradowy C50 A [.=50A

moc szczytowa dla TRGG Ps=10,7 kW Iz= 16,6A
zabezpieczenie obwodu: wylacznik nadpradowy C20 A I.=20A

Pobor mocy Ps=38,07kW (59,21A4), zapotrzebowanej przez projektowane instalacje zostanie
pokryty z istniejgcego przylgcza i nie zachodzi koniecznos¢ jego przebudowy.
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Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwigkszenia ilosci
Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

6. Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawca prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajagca uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i aparatéw elektrycznych
innych producentdéw i innych typoéw, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Przejscia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich wartosci EI masami ogniochronnymi.

6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne produktéw stuza jedynie oddaniu intencji projektanta, co
do ich wtasciwosci fizycznych oraz parametrow technicznych i jako$ciowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
wyrobéw rownowaznych innych producentdéw pod warunkiem zachowania jednakowych parametrow

technicznych i jako§ciowych w stosunku do produktéw wymienionych w tej dokumentacji.
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Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwigkszenia ilosci
Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz
z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwi¢kszenia ilosci
swiadczonych uslug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania
problemow.

TEMAT: Budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych

INWESTOR : Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Czestochowie
ul. Bialska 104/118
42-218 Czestochowa

PROJEKTANT : mgr inz. Tomasz Soluch
upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05 11.2016
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Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwigkszenia ilosci
Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Cate zamierzenie budowlane obejmuje :

budowa wewnetrznych linii zasilajacych,

budowa tablicy rozdzielczej] TRG

budowa tablicy rozdzielczej TRGG,

budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych gniazd wtykowych oraz zasilania,
budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych oswietlenia,

budowa instalacji zasilania urzadzen sanitarnych,

budowa instalacji niskopradowych.

Nk wh =

Poszczegoblne elementy inwestycji beda realizowane przez wykonawce w nastepujacej kolejnosci :
budowa wewnetrznych linii zasilajacych,

budowa tablicy rozdzielczej TRG,

budowa tablicy rozdzielczej TRGG,

budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych gniazd wtykowych oraz zasilania,

budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych oswietlenia,

budowa instalacji zasilania urzadzen sanitarnych,

budowa instalacji niskopradowych.

Nk wbh =

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie przedmiotowej dziatki brak obiektow budowlanych stwarzajacych bezposrednie zagrozenie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie przedmiotowej dziatki brak elementow stwarzajacych bezposrednie zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych — skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot wystapia zagrozenia przy nastepujacych robotach stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120,
poz.1126) :

1. roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5Sm,
2. roboty wykonywane pod lub w poblizu kabli (przewod6éw) bgdacych pod napigciem,

Ad.1. Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m beda to roboty
zwigzane z montazem i podtgczeniem elementéw obwoddw oswietlenia zewngtrznego.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik robdt winien przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz
kierowanym przez niego pracownikom i zwrdci¢ im uwage na nastgpujace zagrozenia:
»  w zakresie robot zwigzanych z montazem opraw, koryt/drabin kablowych i osprzetu z podnosnika lub drabiny na
zagrozenie wynikajace z mozliwosci upadku pracownika z wysokosci,
« w zakresie robot wykonywanych w poblizu przewodéw bedgcych pod napigciem o mozliwosci porazenia
pradem elektrycznym pracujacych w poblizu pracownikow.

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602245052 E 11l



Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwigkszenia ilosci
Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego  zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych powyzej robdt budowlanych
nalezy przedsiewziagé nastepujace $rodki techniczne i organizacyjne :

* podczas wykonywania prac z podnos$nika lub drabiny nalezy stosowal przez pracownikdw sprzet

zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

*  prace w poblizu przewodow bedacych pod napieciem nalezy ograniczy¢ do minimum,

* podczas prowadzenia robdt ziemnych przestrzegaé wlasciwej technologii wykonywania wykopu
oraz zabezpieczenia $cian wykopu przed osuwaniem si¢ ziemi, szczegblnie w czasie ulewnych deszczy, wykopy

winny by¢ wykonane z nachyleniem skarp nie wigkszym niz 45°.

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602245052 E 12
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K — przycisk kasujgcy

PK=ASO - panel kasujgcy

PS—A/PK-ASO - panel sygnalizacji dodatkowe]

Gniazdo RJ14 + MP—A — moduf manipulatora + manipulator gruszkowy

WP — wigeznik pociggowy

LS-0

LS-PA

— lampa sygnalizacyjna dwukolorowa

- lampa sygnalizacyjna jednokolorowa
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Panel sygnaliazacyjny PS24-AN

PRZEWODY NIEOZNACZONE — YTKSY 3x2x0,5

Standardowe rozwigzanie, z wezwaniem pielegniarki
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Q6 Q18 Q7
TX3 DX3 X3

4P 40A 1P+N Prawy 4P 40A
30mA AC

10A 30mA AC
DX3 (6kA/10

30mA
2 3 1 1 2 3 AC
Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 B
$300 TX X 5300 TX 5300 TX X 5300 TX $300 TX $300 TX
1P 1P 1P 1P 1P 1P

16A 16A 16A 16A 16A 16A
TX3 (6kA/10kA) TX? (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX? (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
B B B B B B

Projektowat: mgr inz. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05

Sprawdzit: mgr inz. Adam Panicz
upr. budowalne nr SLK/0622/PWOE/05

Opracowat: mgr inz. Michat Cichon

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie obwodu 12g 11g 40

Moc 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kw 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 0,32 kw
Opis Gniazda ogdlnego | Gniazda ogdlnego | Gniazda ogdlnego Gniazdo do zasilania| Gniazda ogdlnego | Gniazda ogdlnego Oswietlenie w

dostepu w dostepu w dostepu w szuszarki do rak w dostepu w dostepu w pomieszczeniach nr

pomieszczeniu nr pomieszczeniu nr pomieszczeniu nr pomieszczeniu nr pomieszczeniu nr pomieszczeniu nr | 0.13, 0.14, 0.15 -
0.36, 0.39, 0.40 0.42, 0.43, 0.44 0.02, 0.08 0.01 (przy 0.46, 0.31, 0.30 0.45 izolatka

umywalce)

Typ kabla YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3/4x1,5

Ry35 TRG Nr. projektu:

Nr. rysunku: )
TR

Data:

Nr. akrusza:




1
l Q19
S300 TX
1P
10A

TX3 (6kA/10kA)
B

Projektowat: mgr inz. Tomasz Solu¢h
upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/p5

Sprawdzit: mgr inz. Adam Panicz
upr. budowalne nr SLK/0622/PWOE

Opracowat: mgr inz. Michat Cichef

2

Q20

K 5300 TX
1P

10A

TX (6kA/10kA)
B

3
Q21
S300 TX

1P
10A

TX3 (6kA/10kA)
B

1
Q22
$300 TX
1P
10A
TX3 (6kA/10kA)
B

123
Q8
™3
4P 40A
30mA AC

1
l Q23
S300 TX

1P

10A

TX3 (6kA/10kA)
B

2
Q24
S300 TX

1P

10A

TX3 (6kA/10kA)
B

3

Q25

K $300 TX

1P

10A

TX? (6kA/10kA)
B

Q26

DX3

1P+N Prawy
10A

DX3 (6kA/10KkA)
30mA

AC

B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie obwodu

Moc

0,15 kW

0,26 kW

0,47 kW

0,48 kW

0,82 kW

0,32 kW

0,26 kW

90

Opis

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.23, 0.24

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.20, 0.21, 0.22

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.16, 0.17

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.10, 0.11, 0.12

Oswietlenie w

pomieszczeniach nr

0.02, 0.03, 0.07,

0.08, 0.09, 0.44,
0.43

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.01

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.05, 0.04, 0.06

0,53 kW

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.42, 0.41, 0.40

Typ kabla

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

Rys5 TRG

TR

Nr. projektu:

F

Nr. rysunku:

E

D

Data:

Nr. akrusza:




123
Q9
T3

4P 40A
30mA AC

Projektowat: mgr inz. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05

Sprawdzit: mgr inz. Adam Panicz
upr. budowalne nr SLK/0622/PWOE/05

Opracowat: mgr inz. Michat Cichon

1

Q27

D S300 TX
1P

10A

TX (6kA/10kA)
B

2
Q28
5300 TX

1P
10A

TX3 (6kA/10kA)
B

3

Q29
S300 TX
1P

10A

1

TX3 (6kA/10kA)
B

Q30

DX3

1P+N Prawy
10A

DX3 (6kA/10
30mA

AC

B

I

123
Q10
TX3
4P 40A
30mA AC

1
l Q31
S300 TX

1P
10A

TX3 (6kA/10kA)
B

2
Q32
1P
10A

L S300 TX

TX? (6kA/10kA)
B

3

Q33
S300 TX
1P

10A

1

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie obwodu

120

13g

15g

14g

17g

16g

18g

Moc

0,68 kW

0,53 kW

0,38 kW

0,53 kW

0,24 kW

0,6 kW

0,3 kW

Opis

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.39, 0.38, 0.36

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.35, 0.33, 0.32

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.37, 0.34, 0.26

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.29, 0.28, 0.27

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.45

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.46

Oswietlenie w
pomieszczeniach nr
0.31, 0.30

Typ kabla

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

Rys5 TRG

TR

Nr. projektu:

F

Nr. rysunku:

E

D

Data:

Nr. akrusza:

TX3 (6kA/10kA)
B



CZF-333

Projektowat: mgr inz. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05

Sprawdzit: mgr inz. Adam Panicz
upr. budowalne nr SLK/0622/PWOE/05

Opracowat: mgr inz. Michat Cichon

SANS
Q34
K Dx3

30mA
AC
B

SANS
Q35
K Dx3

_ 1P+N Prawy _ 1P+NPrawy
10A 10A
> DX3 (6kA/L0KA}-CTD  DX3 (6kA/10KA)

30mA
AC
B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie obwodu

10g

11g

Moc

0,05 kW

0,05 kW

Opis

Czujnik zaniku fazy

Oswietlenie
awaryjne

Oswietlenie
ewakuacyjne

Typ kabla

YDYzo 3/4x1,5

YDYzo 3/4x1,5

Rys5 TRG

TR

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

D

Data:

Nr. akrusza:




Z=178 mm

1144 mm

669 mm
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Rys5 TRG

TR

Nr. projektu: F

E

Nr. rysunku: D
Data: Autor: Nr. akrusza:| 7/7



123 123
Q Q Q4 Q5 Q3
L S300 TX DX3 DX3 ™3

3P 1P+N Prawy 1P+N Prawy 4P 40A
6A 16A 16A 30mA AC
TX3 (6kA/10KA) DX3 (6kA/10kA DX3 (6kA/10

B 30mA 30mA

A AC
1 2 1 1
123 1 Q Q3 B B 1 Q6
H1 S$300 TX S$300 TX

AN S300 TX
1P 1P 1P
16A 16A 16A

TX3 (6kA/10kA) TX? (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
B B B

Projektowat: mgr inz. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05

Sprawdzit: mgr inz. Adam Panicz
upr. budowalne nr SLK/0622/PWOE/05

Opracowat: mgr inz. Michat Cichon

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie obwodu 1g DATA 2g DATA 3g DATA 4g
Moc 1,2 kW 1,2 kW 0,1 kw 2,0 kW 2,0 kw

Opis Zasilanie tablicy Sygnalizacja Ogranicznik przepiec Gniazda Gniazda Punkt zasilania  |[nadlézkowego w pom|
Pi=21,3kW zasilania - faza L1, T2+T3 komputerowe w komputerowe w systemu
kj=0,5 L2, L3 pomieszczeniach nr:| pomieszczeniu nr: przyzywowego

Ps=10,7 kW 0.10, 0.16, 0.18 0.27, 0.28, 0.29
In=16,6A

tlu nadlézkowego w p

Typ kabla LYs 1,5 LgY 16 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5

Rys6 TRGG (gwarantowane) Nr. projektu:

Nr. rysunku: )
TRGG

Data: Nr. akrusza:




l 123
Q4 Q14
TX3

DX3
4P 40A 1P+N Prawy
30mA AC

Projektowat: mgr inz. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05

Sprawdzit: mgr inz. Adam Panicz
upr. budowalne nr SLK/0622/PWOE/05

Opracowat: mgr inz. Michat Cichon

2
Q7
1P
16A

D S300 TX

TX3 (6kA/10kA)
B

3
Q8
1P
16A

D S300 TX

TX (6kA/10kA)
B

1
Q9

5300 TX

1P
16A

TX3 (6kA/10kA)
B

1
Q10
1P
16A

D S300 TX

TX? (6kA/10kA)
B

2
Qi1
$300 TX

1P
16A

TX3 (6kA/10kA)
B

3
Q12
1P
16A

D S300 TX

TX3 (6kA/10kA)
B

1

Q13

K $300 TX
1P

16A

TX® (6kA/10kA)
B

16A

30mA
AC
B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie obwodu

10g

11g

Moc

2,0 kW

2,0 kw

2,0 kW

2,0 kw

2,0 kW

2,0 kW

12g

1o

Opis

blu nadlézkowego w p

elu nadlézkowego w p

elu nadlézkowego w p

blu nadlézkowego w p

elu nadlézkowego w p

elu nadlézkowego w p

2,0 kw

elu nadlézkowego w p

0,1 kW

panelu nadlézkowym

Typ kabla

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x1,5

Rys6 TRGG (gwarantowane)

TRGG

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

D

Data:

Nr. akrusza:

DX (6kA/10KA)



123
Q5
™3
4P 25A
30mA AC

Projektowat: mgr inz. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05

Sprawdzit: mgr inz. Adam Panicz
upr. budowalne nr SLK/0622/PWOE/05

Opracowat: mgr inz. Michat Cichon

Oznaczenie urzadzenia

1

Q15

K $300 TX

1P

16A

TX3 (6kA/10kA)
B

2
Q16
S300 TX

1P

16A

TX3 (6kA/10kA)
B

3
Q17
$300 TX

1P

16A

TX3 (6kA/10kA)
B

1

Q18

K $300 TX

1P

16A

TX? (6kA/10kA)
B

123
Q6
TX3
4P 40A
30mA AC

1

Q19

K $300 TX

1P

10A

TX3 (6kA/10kA)
B

2

Q20

K $300 TX

1P

10A

TX? (6kA/10kA)
B

1

3

Q21

$300 TX

1P

10A

TX3 (6kA/10kA)
B

Oznaczenie obwodu

Moc

Opis

0,1 kw

0,1 kW

0,1 kw

0,1 kw

0,1 kw

0,1 kw

Typ kabla

na panelu nadldzkow|

na panelu nadlézkow

na panelu nadlézkow|na panelu nadlézkow|

na panelu nadlézkow|na panelu nadlézkow|

0,1 kw

na panelu nadlézkow

YDYzo 3x1,5

YDYzo 3x1,5

YDYzo 3x1,5

YDYzo 3x1,5

YDYzo 3x1,5

YDYzo 3x1,5

YDYzo 3x1,5

Rys6 TRGG (gwarantowane)

TRGG

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

D

Data:

Nr. akrusza:




1

Q22

K $300 TX

1P

10A

TX3 (6kA/10kA)
B

Projektowat: mgr inz. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05

Sprawdzit: mgr inz. Adam Panicz
upr. budowalne nr SLK/0622/PWOE/05

Opracowat: mgr inz. Michat Cichon

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie obwodu

Moc 0,1 kW

Opis na panelu nadlézkow

Typ kabla YDYzo 3x1,5

Rys6 TRGG (gwarantowane) Nr. projektu:

Nr. rysunku: )
TRGG

Data:

Nr. akrusza:




Z=178 mm

669 mm
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Rys6 TRGG (gwarantowane)
TRGG

Nr. projektu: F

E

Nr. rysunku: D
Data: Autor: Nr. akrusza:| 5/5
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	2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
	3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
	zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
	4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
	budowlanych – skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
	5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
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