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Rozwoj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwigkszenia ilosci
Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

1. Informacje ogolne

1.1 Zamawiajacy

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Naj$wietszej Maryi Panny
42-218 Czgstochowa, ul. Bialska 104/118

1.2 Podstawa formalna opracowania

1. Zlecenie.

2. Informacja producenta urzadzen zastosowanych w projekcie.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity; Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623

z pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

z p6zniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003
nr 121 poz. 1137).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497

z pOzniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr. 202 poz. 2072

z p6zniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375).

12. Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej Czg$¢

13: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

14. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki
zdrowotnej (Dz.U.05.116.985).

15. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — Stowarzyszenie Inzynierdéw i
Technikow Pozarnictwa SITP WP-02:2011 - edycja: czerwiec 2011.
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Rozwoj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego wyposazenia w celu zwigkszenia ilosci
Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa systemu alarmu pozarowego (SAP) dla
potrzeb Oddziatu Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych — w ramach przebudowy,
modernizacji i doposazenia Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Czgstochowie
przy ulicy PCK 7.

1.4  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy Instalacji Sygnalizacji Pozarowej dla Oddzialu
Profilaktyki 1 Rozwigzywania Problemow Alkoholowych, ktére zostaly pokazane na rysunku
1 oznaczone na nich grubg linig koloru czerwonego.

Zakres opracowania obejmuje dobor i rozmieszczenie czujek oraz ich wskaznikow zadziatania,
recznych przyciskow pozarowych ROP, sygnalizatorow akustycznych i modutéw wykonawczych.

2. Opis techniczny

2.1 System sygnalizacji pozarowej

Na obiekcie istnieje analogowy, adresowalny system sygnalizacji pozarowej firmy Novar-
ESSER grupy Honneywell Life Safety Austria.
Dla ochrony catosci obiektu wykorzystano centrale ESSER 8000M pracujgca w systemie petlowym,
zlokalizowang w pomieszczeniu komunikacyjnym w czg¢sci budynku C, nienalezacej do Oddziatu.
Dla potrzeb Oddzialu Profilaktyki 1 Rozwigzywania Probleméw Alkoholowych po jego
modernizacji, do centrali istniejacego systemu nalezy doinstalowaé petle dozorowa nr 8 poprzez
mikromodut petli analogowej esserbus. W wymieniony mikromodut trzeba doposazy¢ centrale oraz
(o ile zachodzi taka potrzeba) rowniez w karte rozszerzen dla 3 mikromodutow.
W skiad rozbudowy systemu wchodza:

«  Analogowe optyczne, rozproszeniowe czujki dymu— typ 1QS8 O,

Analogowe czujki termordznicowe - typ IQ8 TD,

Gniazda montazowe czujek 1QS,

Etykiety do czujek 1Q8 stosowane do opisywania czujek — typ ESSER,

Wskaznik zadziatania czujki programowalny, aktywny, 4LED — typ ESSER,

Przyciski pozarowe ROP — typ 1Q8,

Sygnalizatory akustyczne adresowalne - typ IQ8Alarm,

Modutly 1wej/1wyj — typ IQ8 FCT.
Zastosowane urzadzenia posiadajag wymagane certyfikaty zgodnosci dopuszczajace je do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej. Kopie $wiadectw 1 certyfikatow CNBOP, CPD i deklaracji CE
zastosowanych materiatow i urzadzen nalezy dostarczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

2.2 Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej

Projektowana zdolnos¢ detekcji systemu:

1. Dla przestrzeni powyzej sufitow podwieszanych:

TF1-TF9 — zastosowana czujka typu O

2. Dla przestrzeni ponizej sufitow podwieszanych:

TF1-TF9 — zastosowana czujka typu O.

Podstawowa czujka jest czujka dymu (czujka optyczna) typu O. Czujka O charakteryzuje si¢ bardzo
wysoka odpornoscia na fatszywe alarmy pochodzace od aerozoli dymopodobnych, pary wodnej, pylu
1 kurzu.
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Czujki nalezy montowa¢ w gniazdach. Przed montazem urzadzeh nalezy wykona¢ pomiary petli
dozorowych okreslone przez producenta systemu.

Kazda czujka ponizej sufitu podwieszanego powinna by¢ wyposazona w plastikowa etykiete
systemowg przeznaczong do trwalego i estetycznego oznakowania danej czujki numerem grupy oraz
numerem urzadzenia w grupie. Zewngtrzne wskazniki zadziatania podlaczone do czujek
zamontowanych powyzej sufitow podwieszanych nalezy opisa¢ analogicznie.

Wszystkie urzadzenia adresowalne sg wyposazone w izolatory zwar¢. Rozpoznawanie typu oraz
adresowanie urzadzen pracujacych w petlach dozorowych systemu wykonuje centrala automatycznie
w sposob elektroniczny. Urzadzenia adresowalne nie posiadaja mechanicznych elementow do
ustawiania adreséw. Dzigki wbudowaniu izolatoréw zwar¢ w kazdym urzadzeniu adresowalnym
pojedyncze uszkodzenie petli dozorowej nie eliminuje zadnego z nich.

2.3 Montaz oprzewodowania

Na gtéwnych trasach kablowych oprzewodowanie nalezy montowa¢ w korytkach, listwach

oraz na drabinkach kablowych. Odejscia od gltownych tras kablowych nalezy wykonad
w zamknietych listwach instalacyjnych PCV  NRO lub rurkach instalacyjnych NRO
(nierozprzestrzeniajacych ognia) o rozmiarze dostosowanym do ilosci przewodow. Powyzej sufitow
podwieszanych w rurkach instalacyjnych PCV NRO. Ponizej sufitow podwieszanych w listwach
instalacyjnych PCV NRO z wykorzystaniem ksztattek.
Instalacje linii dozorowej nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi, bezhalogenowymi typu HTKSH
FE180/PH90ekw 1x2x0,8 koloru czerwonego, prowadzonymi odrebnie w stosunku do innych
instalacji elektrycznych w korytkach do prowadzenia systemu kablowego E90. W modernizowanych
obszarach instalacj¢ poza sufitami podwieszanymi nalezy wykonaé podtynkowo.

2.4  Montaz urzadzen

Czujki punktowe instalowane beda na stropach poszczegdlnych pomieszczen. Oprzewodowanie
1 rozmieszczenie elementéw powinno zostaé wykonane starannie z zachowaniem kolejnosci
elementow na planie. W przypadku zmiany kolejnosci podiaczenia elementow nalezy ten fakt
odnotowac¢ zaznaczajac faktyczng ich kolejnos¢ w petli. Czujki punktowe nalezy montowaé w osi
pomieszczenia na Srodku sufitu zachowujac odstgp od S$cian, kanatow wentylacyjnych 1 rur min.
0,5m. Do czujek umieszczonych w przestrzeni miedzysufitowe] nalezy podiaczy¢ zewngtrzne
wskazniki zadziatania, ktére powinny zosta¢ umieszczone na suficie podwieszanym bezposrednio
pod nimi.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP nalezy montowaé na wysokosci okoto 1,40 m od poziomu
podtogi.

2.5  Przejscia przeciwpozarowe

Przejscia przez granice stref pozarowych uszczelni¢c do klasy EI odpowiadajacej odpornosci
ogniowej danej przegrody.

Przejscia przeciwpozarowe wykona¢ w technologii firmy np. Hilti za pomoca masy ogniochronnej
CP 673. Przejscie ogniowe wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz zgodnie
z aprobatg techniczng masy ogniochronnej CP 673.
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3. Zestawienie urzadzen i materialow

Lp. |Wyszczegolnienie Producent Jedn. Ios¢
1 Czujka optyczna dymu adresowalna IQ8 O ESSER szt. 39
2 Czujka termoroznicowa adresowalna 1Q8 TD ESSER szt. 1
3 Gniazdo czujki 1Q8 ESSER szt. 40
4 Zewnetrzny wskaznik zadziatania ESSER szt. 6
5 Mikromodut petli analogowej esserbus ESSER Szt. 3
6 Karta rozszerzen dla 3 mikromodutow ESSER szt.

7 Ptytka elektroniki przycisku z izolatorem 1QS8 ESSER szt. 3

8 Obudowa ROP 1Q8 ESSER szt. 3
Folie opisowe dla ROP IQ8 duze ROP -

9 70490X "POZAR" ESSER szt. 3
Sygnalizator akustyczny 1Q8 Alarm ESSER

10 adresowalny E807206 Szt. 5

11 Elektrozaczep rewersyjny YB37-24D-S szt. 1
Przewod kabelkowy HTKSHekw 1x2x0,8

12 PH90 - mb 319
Elementy montazowe instalacji w zalezno$ci

15 od przyjetego sposobu - -

15 montazu — obmiar na budowie

4. Uwagi koncowe

Instalacje sygnalizacji alarmowej powinna wykona¢ uprawniona do tego firma specjalistyczna.
Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupehniajacymi si¢. Wszystkie elementy
ujete w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czgsci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien je wyjasni¢
z projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odstepstw.

5. Sterowanie ewakuacja

Na Oddziale Profilaktyki i Rozwigzywania Probleméw Alkoholowych w drzwiach prowadzacych na
klatk¢ schodowg ewakuacyjng zamontowany ma zosta¢ elektrozaczep, ktory powinien umozliwi¢ ich
otwarcie w przypadku zaistnienia pozaru w dowolnej strefie oddzialu. Do wysterowania tego
elektrozaczepu na linii dozorowej oddziatu systemu sygnalizacji pozaru przekaznik bezpotencjatowy
(NO-C-NC), modutu wykonawczego typu IQ8 FCT o nr 1/34, przerwa lub zwarcie w jego obwodzie
spowoduje cofnigcie rygla w elektrozaczepie.

Obwdd sterowania pomiedzy przekaznikiem elementu IQ8 FCT a elektrozaczepem nalezy wykonad
przewodem HTKSH PH90 1x2x0,8.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia osob w trakcie fizycznej realizacji projektowanego obiektu
(BIOZ).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objetym budowa beda wystepowaly, dla prac instalacyjnych elektrycznych, zagrozenia
pochodzace od:

- czynnych instalacji elektrycznych tj. kabli i1 rozdzielni 1 kV, przylaczonych do sieci
elektrycznej Tauron SA.

« wielobranzowych robot innych oraz robot na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych elektrycznych.
W trakcie prowadzenia robot istnieja n/w zagrozenia:

- porazenia pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia robot elektrycznych instalacyjnych
1 rozruchowych przy istniejacych, czynnych liniach zasilajacych i rozdzielniach.

- wynikajace z prowadzenia prac elektrycznych na wysokos$ci oraz prowadzenia podobnych
prac w innych branzach.

Sposob prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystagpieniem do robot szczegodlnie
niebezpiecznych:

- wykonawca przed przystagpieniem do realizacji robot budowlanych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje ich bezpiecznego wykonywania 1 zapozna¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot.

+ pracownicy powinni legitymowac si¢ aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkoleh oraz
badaniami lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed przystapieniem do robot w warunkach
szczegllnie niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajace im wiedze
1 umiejetnosci do wykonywania robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Robotami zawartymi w niniejszym projekcie moga kierowa¢ wylacznie osoby posiadajace stosowne
uprawnienia budowlane.
Roboty elektryczne, zard6wno sieciowe jak 1 instalacyjne mogg by¢ fizycznie wykonywane wylacznie
przez osoby posiadajagce do tego stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia, wydawane w trybie
egzaminacyjnym przez SEP (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich).
Nalezy wykonywa¢ systematyczne sprawdzanie, przed dopuszczeniem do pracy, posiadania
wymaganych stosownych uprawnien SEP do prowadzenia robét elektrycznych oraz uprawnien do
wykonywania robot.
Nalezy wykonywaé systematyczne sprawdzanie, przed dopuszczeniem do pracy, posiadania
wymaganych, stosownych, badan lekarskich oraz kwalifikacji do pracy na wysokosci.
Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sagsiedztwie.
Nalezy stosowac:

- $rodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczen,

« $rodki tacznosci dla zapewnienia niezawodnej komunikacji w trakcie prowadzenia robot.
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7. Zalaczniki

Zalacznik nr 1 — Parametry zasilania dla petli nr 8 centrali IQ8Control M (obliczenia)
Zalacznik nr 2 — Deklaracja zgodnosci projektu

Zalacznik nr 3 — Os$wiadczenie projektantow

Zatacznik nr 4 — Uprawnienia zespotu projektowego

Zakacznik nr 5 — Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty urzadzen

Zalacznik nr 6 — Karty katalogowe urzadzen
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Zatgcznik nr 1

Wyliczenie pragdu dozorowania dla petli dozorowej nr 8:

Mikromodut esserbus 1x 25,00 mA = 25,00 mA
Gniazdo czujki 1Q8 40 x 0,00 mA = 0,00 mA
Czujka typu 1Q8 O 39x 0,05 mA = 1,95 mA
Czujka typu 1Q8 TD 1x 0,04 mA = 0,04 mA
Przycisk ROP typu 1Q8 3x 0,05mA = 0,15 mA
Modut typu 1Q8 FCT 2x 0,05mA = 0,170 mA
Wskaznik zadziatania 6 x 0,01 mA = 0,06 mA
Sygnalizator typu IQ8 Alarm  5x 0,05 mA = 0,15 mA

Razem : |1 = 27,45 mA

Wyliczenie prgdu w czasie alarmowania dla petli dozorowej nr 8:

Mikromodut esserbus 1x 25,00 mA = 25,00 mA
Gniazdo czujki IQ8 40 x 0,00 mA = 0,00 mA
Czujka typu 1Q8 O 39x 0,90 mA = 28,80 mA
Czujka typu 1Q8 TD 1x 0,90 mA = 0,90 mA
Przycisk ROP typu 1Q8 3x 0,90 mA = 2,70 mA
Modut typu 1Q8 FCT 2x 0,90 mA = 1,80 mA
Wskaznik zadziatania 6x 0,175 mA = 0,90 mA
Sygnalizator typu IQ8Alarm 5x 0,90 mA = 4,50 mA

Razem : l[,= 70,90 mA

Wymagang pojemnos¢ akumulatorow centrali okresla sie wzorem:

Q=kx(lhxt1+laxtz)

gdzie :

l4 - catkowity prad dozorowania

t1 - 72 godz. — wymagany czas dozorowania bez personelu

I> - catkowity prad podczas alarmowania

t2 -0,5 godz. — czas alarmowania

k -=1dlaty =72 godz.

Q=1x(0,02745 x 72 + 0,07090 x 0,5 ) = 2,01 Ah.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw w centrali powinna zosta¢ zwiekszona o 2,01 Ah. Wartos¢
powyzsza jest tak mata, Zze dla tej centrali prawie nieistotna i mieszczgca sie w granicach

btedu a wiec zainstalowanie dodatkowych akumulatorow jest zbedne.

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602245052
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Zatgcznik nr 2

DEKLARACJA ZGODNOSCI PROJEKTU

Obiekt chroniony : Oddziat Profilaktyki i Rozwigzywania Probleméw
Alkoholowych Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. NMP
w Czestochowie

Adres obiektu: 42-218 Czestochowa, ul. PCK 7

Nazwa (imie i nazwisko) projektanta: MGR INZ. TOMASZ SOLUCH

Adres projektanta: 42-125 BOROWIANKA ul. OLSZOWIEC 29

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 54-2:2002/A1:2007 p. 6.13, projekt objety niniejszg

deklaracjg zostat zakonczony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach :
1,2,3i4

Niniejszym oswiadczam, ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata

zaprojektowana przeze mnie, oraz ze instalacja jest zgodna z wymaganiami normy PN-EN 54-

2:2002/A1:2007 (tacznie z wymaganiami ujetymi w dokumentacji opracowanej wg 5.6),

z wyjatkiem odstepstw, uzgodnionych stosownie do PN-EN 54-2:2002/A1:2007 p. 4.3

i wymienionych ponize;j.

Rodzaj instalacji (w razie potrzeby) : TELETECHNICZNA

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalaciji:

Stanowisko: Data: 23.12.2016

Za firme projektowg i w jej imieniu:

Szczegoty odstepstw od wymagan PN-EN 54-2:2002/A1:2007 (lub numery dokumentow,
w ktoérych podano szczegoty) :

BRAK ODSTEPSTW

Informacje dodatkowe : BRAK

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602245052 E 11




Zatgcznik nr 3

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAMY,

ze:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
DLA ZADANIA :

,Wykonanie projektu systemu sygnalizacji pozaru dla Oddziatu Profilaktyki i
Rozwigzywania Probleméw Alkoholowych Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie przy ul. PCK 7 w budynku C na
parterze”

w zakresie wewnetrznych instalacji systemu sygnalizacji pozaru zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyC; nie narusza praw autorskich osob trzecich, a tak e posiada wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602245052 E 12



Zatgcznik nr 4

8§ L A S K A
OKREGOWA

- B A
“} BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0622/04 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.4. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z pG2n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $L.OIB
nadaje
Panu(i) Adamowi Panicz
Mgr inz. efektryk
ur. dnia 31 pazdziemika 1975 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0622/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okrggowa. Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach

na podstawie protokoldw z. postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0622/PWOE/OS z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan() Adam Panicz

posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskai(a) pozytywny wynik -

egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnief jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 whv ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $I.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija; Skiad orzekajacy OKK .
1.

Pan(i) Adam Panicz

Zeromskiego 9

42-200 Czestochowa
2. Okregowa Rada lzby

2

3. Gidwny Inspekfor 3
Nadzoru Budowlanego Mgr inz.

3.

4. ala

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602245052
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust 3 i 4 Prawa Budowlanego w zwiazku z § 4

ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,Pan{i) Adam Panicz jest upowazniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjainosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- 'kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wyiwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 82 ust. 5 ustawy -

bez ograniczen.

ograniczenia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjainosci, jezeli
caloét problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub tereny ~
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

=3

wylgczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia,

nie obejmujg dzialalnosci zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzgdzen technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transporti
kolejowego,

- urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sporfowych.

=

ODNICZ é cYy
OMISJI KWALIFIKACYINES
ZBYINZ{NIERON‘?UDQNNICTM

E
WEJ Ki

| 2sigriew Dzierzewi

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602245052

E 14



e INZ°

ZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-197-UI8-PYN *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602245052



$ LA S KA
CKREGOWA
' z B A

INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

SLK/OKK/7131/1079/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 . Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 - w sprawie  samodzielnych  funkeji * technicznych
W budownictwie (Dz.U. 'z 2005 r. - Nr 96,. poz. 817) w zwigzku -z art. 104

Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
: nadaje
Panu(i) Tomaszowi Soluch
Mgr inz, elektryk - Kierunek elektrotechnika
ur. dnia 10 stycznia 1975 w Klobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1 079/POOEI05

do projektowania bez ogfaniczeﬁ
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa' Komisja Kwalifikacyjna Slgskief Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania- kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan{iy Tomasz Soluch posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(@) pozytywny wynik egzaminu < konieczne do uzyskania uprawniei budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. . ‘

Szczegblowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzj'L

Pouczenie
1.Zgodnie z art’ 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia,

Otrzymuja: Skiad orzekajqcy OKG
1. Pan(j) Tomasz Soluch 1 ) .
i .
Kopiecka 21 Mgr inz. Zbignigw DzierzEwicz

- 42-125 Kamyk, Borowianka
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala.

2.
Mgrinz Ales
3 é iN“}\ AR

-Mgrinz. Tadeusz Lipinski

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602245052
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust. 1

rozporzgdzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Soluch jest uprawniony(a) w  specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1} projektowania obiekiu budowlanego lub robdt budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym, takim jak:. sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do bzasilania
i steroWania, ‘ k

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczeri.

Na podstawie §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki ub terenu w zakresie wiw specjalnosci,
z wylgezeniem projekiow zagospodarawania dzialki iub tereni obejmujgeych budynki.

PRZEWODN
ORREGDWE K C'r%f\é y.?\::t
SUSKIEOKREGOME,

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602245052




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MIM-G23-AM7 *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602245052 E 18
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Czujka dymu optyczna adresowalna

Czujka dymu optyczna adresowalna
z ZWZ w przestrzeni miedzysufitowej

Czujka temperatury adresowalna

Reczny przycisk pozarowy ROP

Modut wyjSciowy 1 przekaznik

Syrena wewnetrzna adresowalna

Elektrozaczep

Zasilacz buforowy MERAWEX

Centrala sygnalizacji pozaru

Wega—Select s.c. bY A
Al. Wyzwolenia 9 lok. 31 “vl“.,“_sc

42—-224 Czestochowa

tel. 602245052, 604965301 seLect

OBIEKT:Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego
wyposazenia w celu zwiekszenia ilosci Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki
i rozwigzywania problemdw alkoholowych

TEMAT: System sygnalizacji pozaru

mar inz.  Tomasz Soluch

Projektant:\ > bdowlane nr SLK /1079 /POCE /05

. |mgr inz.  Adam Panicz
Sprawdzif: | 52" dowlane nr SLK /0622/PWOE /05

Opracowat: Marek Wachowski

1:100 Rys.1 Oznaczenia na planach i schemacie 12 2016
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Numer petli przyjeto na potrzeby niniejszego opracowania

CSP - ESSER Wego—Select o

Al. Wyzwolenia 9 lok. 31 ““‘]‘;“_SC

42—-224 Czestochowa

tel. 602245052, 604965301 :;eLect

OBIEKT:Rozwdj i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbednego
wyposazenia w celu zwiekszenia ilosci Swiadczonych ustug dla potrzeb profilaktyki
i rozwigzywania problemdw alkoholowych

TEMAT: System sygnalizacji pozaru

mar inz.  Tomasz Soluch

Projektant:\ > bdowlane nr SLK /1079 /POCE /05

. |mgr inz.  Adam Panicz
Sprawdzif: | 52" dowlane nr SLK /0622/PWOE /05

Opracowat: Marek Wachowski
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