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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:
o Zlecenia Inwestora

o Podktady architektoniczno — budowlane;

o PN-EN 12831 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen.

o PN-EN ISO 6946 Opodr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta ,U”,

o Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wewnetrznych instalaciji

sanitarnych dla rozwoju i modernizacji bazy materialnej budynku C wraz z zakupem

niezbednego wyposazenia w celu zwiekszenia ilosci Swiadczonych ustug dla potrzeb

profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych.

Opracowanie zawiera wewnetrzne instalacje sanitarne: wentylacje, centralne

ogrzewanie, zimng wode, ciepta wode uzytkowg, kanalizacje sanitarng oraz gazy

medyczne.

2. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI

Tab.1
Wentylacja Uwagi
Nr Pow. Wysoko$¢ | Kubatur - -
pom. Nazwa pom. pom. pom. /m/ a Nawiew Wywiew
/m?/

m3/h w/h m3/h w/h
0.01 TOALETA 13,60 31 42,16 50,00 1,19
0.03 TOALETA 4,41 3,1 13,67 50,00 3,66 | nawiew z pom. 0.02
0.06 TOALETA 2,96 31 9,18 50,00 5,45 | nawiew z pom. 0.04
0.09 TOALETA 2,76 3,1 8,56 50,00 5,84 | nawiew z pom. 0.08
0.11 PRZYGOTOWANIE LKEOW 9,22 31 28,58 57,16 2,00 | 57,16 2,00
0.12 BRUDOWNIK 8,63 31 26,75 133,77 5,00 133,77 5,00
0.13 TOALETA 2,92 31 9,05 50,00 5,52 | nawiew z pom. 0.15
0.14 KOMUNIKACJA 2,76 31 8,56 15,00 1,75
0.16 A L oY ChOTERAR! 1584 | 31 | 4910 | 9821 | 200 | 9821 | 2,00
0.17 GABINET ZABIEGOWY 15,84 31 49,10 98,21 2,00 | 9821 2,00
0.19 TOALETA 3,80 31 11,78 50,00 4,24 | nawiew z pom. 0.18
0.20 POM. PORZADKOWE 3,54 31 10,97 15,00 1,37 | nawiew z pom. 0.21
0.22 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 9,43 31 29,23 50,00 1,71
O(')Z_;’; WYDAWANIE POSILKOW + ZMYWALNIA 8,51 31 26,38 52,76 2,00 52,76 2,00 | nawiew z pom. 0.46




0.25 POM. NA CZYSTA BIELIZNE 3,41 3,1 10,57 15,00 1,42 15,00 1,42 | nawiew z pom.

0.26 TOALETA 4,61 31 14,29 50,00 | 3,50 |nawiew z pom.
0.27 GABINET ORDYNATORA 15,84 3,1 49,10 | 49,10 | 1,00 | 932,98 | 19,00
0.28 SEKRETARIAT 8,82 31 2734 | 2734 | 100 | 2734 | 1,00
0.29 POKOJ ODDZIALOWEJ 15,37 31 47,65 | 47,65 | 1,00 | 47,65 | 1,00
0.33 LAZIENKA PACJENTA 448 31 13,89 50,00 | 3,60 gf’s‘,"gew Zpom.
0.34 POM. NA BRUDNA BIELIZNE 2,99 31 927 | 1500 | 162 | 1500 | 1,62 |nawiew zpom.
0.37 TOALETA 4,84 3,1 15,00 50,00 | 3,33 |nawiew z pom.
0.38 LAZIENKA PACJENTOW 5,37 31 16,65 50,00 | 3,00 gf’s‘,"gew Zpom.
0.41 LAZIENKA 4,85 3,1 15,04 5000 | 333 gzvgiew z pom.
0.43 SALA CHORYCH 3-LOZKOWA 24,57 31 7617 | 7617 | 1,00 | 7617 | 1,00
0.44 SALA CHORYCH 3-LOZKOWA 23,99 31 7437 | 7437 | 1,00 | 7437 | 1,00

0.46
0.30

0.32i

0.31

0.46
0.361i

0.40i

Izolacja kanatéw nawiewnych zgodnie z tabelkg umieszczong w dalszej czesci

opracowania.

2.1 Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Wentylacja pomieszczeh wc realizowana bedzie jako wywiewna za pomocg
wentylatorow tazienkowych osiowych Silent 100 firmy Venture Industries. Na kanatach
nalezy zamontowac klapy zwrotne. Kompensacja poprzez podciecie lub kratki transferowe

w drzwiach. Nawiew powietrza za pomocg nawiewnikow okiennych w salach chorych.

2.2 Wentylacja gabinetu zabiegowego (pom. 0.17), gabinetu psychoterapii
indywidualnej (pom. 0.16) oraz brudownika (pom. 0.12)

Wentylacja pomieszczenia gabinetu zabiegowego (pom. 0.17), gabinetu
psychoterapii indywidualnej (pom. 0.16) oraz brudownika (pom. 0.12) realizowana bedzie
jako wywiewna za pomocg wentylatoréw tazienkowych osiowych Silent 200 firmy Venture
Industries. Na kanatach nalezy zamontowac klapy zwrotne. Nawiew powietrza za pomoca

nawiewnikow okiennych w salach chorych.

2.3 Wentylacja pomieszczen przygotowania lekéw (pom. 0.11), gabinetu ordynatora
(pom. 0.27), sekretariatu (pom. 0.28), pokoju oddziatlowej (pom. 0.29), sal chorych
(pom. 0.43, 0.44)

Wentylacja pomieszczen przygotowania lekéw (pom. 0.11), gabinetu ordynatora (pom.
0.27), sekretariatu (pom. 0.28), pokoju oddziatowej (pom. 0.29), sal chorych (pom. 0.43,
0.44) realizowana bedzie jako wywiewna za pomocg wentylatoréw wyciggowych osiowych
Silent 100. Na kanatach nalezy zamontowac¢ klapy zwrotne. Nawiew powietrza za pomocg

nawiewnikow okiennych.




2.4 Wentylacja pomieszczen wydawania positkéw (pom. 0.23), zmywalni (pom.0.24),
pom. na czystq bielizne (pom. 0.25), pom. na brudng bielizne (pom. 0.34)

Wentylacja pomieszczen wydawania positkow (pom. 0.23), zmywalni (pom.0.24), pom.
na czystg bielizne (pom. 0.25), pom. na brudng bielizne (pom. 0.34) realizowana bedzie
jako wywiewna za pomocg wentylatorow wyciggowych osiowych Silent 100. Na kanatach
nalezy zamontowac klapy zwrotne. Kompensacja poprzez podciecie lub kratki transferowe
w drzwiach. Nawiew powietrza z korytarza.

3. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Celem opracowania jest obliczenie zapotrzebowania na ciepto, nastepnie dobor
grzejnikdbw wraz z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi oraz obliczenie nastaw

wstepnych zawordw, przy zachowaniu stabilnosci hydraulicznej ukfadu.

3.1 Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta dla przegréd

Wspoitczynniki przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN- EN I1SO 6946

Opis przegrody U

, [W/m?xK]
Sciana zewnetrzna 0,33
Sciana wewnetrzna / 51cm 1,08
Sciana wewnetrzna / 12cm 2,40
Strop wewnetrzny 1,68
Okna zewnetrzne 2,00
Drzwi wewnetrzne 2,00

UWAGA Il

Wspolczynnik przenikania ciepla dla przegrody - S$ciana zewnetrzna oraz dla okien
zewnetrznych jest niezgodny z normami, totez Sciany nalezy dociepli¢, natomiast okna nalezy
wymieni¢ na nowe, w celu osiagniecia wspolczynnikow okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

3.2 Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze

Catkowite zapotrzebowanie na moc cieplng dla ogrzewania:

Q=33931W



Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831 .

3.3 Opis instalacji c.o.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcych
piondw centralnego ogrzewania.

Instalacja pracowaé bedzie przy parametrze 70/50°C i zasila¢ bedzie grzejniki
konwekcyjne. Zaprojektowano grzejniki higieniczne firmy KERMI PROFIL-K typu FHO20,
FHO30 wraz z zaworami termostatycznymi i powrotnymi firmy OVENTROP, grzejniki
higieniczne firmy KERMI PROFIL-V typu FTV20 wraz z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi, grzejniki konwekcyjne firmy KERMI PROFIL-K typu FKO11, FKO22,
FKO33 wraz z zaworami termostatycznymi i odcinajgcymi firmy Oventrop oraz grzejniki
tazienkowe firmy KERMI B20-S z podtgczeniem standardowym wraz z zaworami
termostatycznymi i odcinajgcymi firmy OVENTROP. Instalacja zasilana bedzie za pomocg
przewodow wykonanych z rur ocynkowanych zewnetrznie Mapress C-Stahl firmy
GEBERIT. Przewody nalezy prowadzi¢ przy Scianie. Instalacja odpowietrzana bedzie za
pomocg automatycznych odpowietrznikdw umieszczonych w najwyzszych punktach

instalacji oraz na grzejnikach. Czynnikiem instalacji bedzie woda.

4. OPIS INSTALACJI WODY

W budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng, cieptg wode oraz
cyrkulacje do sanitariatdbw oraz pomieszczen socjalnych. Instalacja wykonana zostanie z
rur wielowarstwowych dla zimnej wody, c.w.u. oraz cyrkulacji. Zrédtem zimnej i ciepte;
wody dla projektowanych urzadzen sg istniejgce piony wody.

W celu estetyki pomieszczeh przewody rozprowadzajgce do odbiornikow
prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Po dokonaniu préb i odbioru instalacje mozna przykryc.
Grubos¢ warstwy tynku przykrywajgcego bruzdy powinna wynosi¢ od 2 do 3 cm.

Rozprowadzenie rownolegte instalacji wody z poszczegdlinymi innymi instalacjami
powinno by¢ wykonane tak, aby istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulacji bgdz odciecia
doptywu wody do danego odcinka.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie

suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw na skfadowisku



powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej
wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg
antykorozyjng. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Natomiast
przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacje. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana
do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow uchwytow
lub innych trwatych podpar¢. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢

podtgczony z lewej strony. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢
ponizej przewodow instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢é przewodéw
wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co
najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

W budynku przewiduje sie montaz hydrantow pozarowych Hp25. Instalacje
pozarowg nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez zacisk
mechaniczny bgdz skrecane. Rury prowadzi¢ przy $cianach i w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Zroédtem wody pozarowej bedzie istniejgce przytacze wody. Konce
instalacji pozarowej podpieto do misek ustepowych w celu zapewnienia obiegu wody w

uktadzie.

5. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ




Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzadzeh sanitarnych
oraz przewody odptywowe) wykonac¢ z rur HT i PCV tgczonych kielichowo na wcisk.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania z
zachowaniem spadkow i srednic podanych na rysunkach.

W budynku wykona¢ piony kanalizacyjne o $rednicach: 110 PCV zakonczone
rurami wywiewnymi (wg czesci rysunkowej). Wywiewniki umiesci¢ pét metra powyzej
dachu. Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman
zamontowa¢ rewizje. Wszystkie urzgdzenia podigczone do instalacji kanalizacyjnej
zaopatrzy¢ w syfon. Wszystkie podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowaé.
Instalacje podtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji. Do pionéw podtgczy¢é podejscia do

poszczegolnych przyboréw sanitarnych.

6. OPIS GAZOW MEDYCZNYCH

Instalacja gazéw medycznych — odpowiednio rurociggi, prozni, i tlenu zasilane
zostaty na bazie istniejgcych zZrodet. Instalacje wykonano zgodnie z normg PN-EN 1SO
7396-1, PN-EN ISO 7396-2 oraz PN-EN 13348. W instalacjach gazéw medycznych, ze
wzgledu na ich przeznaczenie, obowigzujg szczegdlne wymagania dotyczgce czystosci,
niezawodnos$ci dziatania oraz tatwosci obstugi. Szczegétowe wymagania dotyczace
czystosci medidw medycznych obejmuje norma PN-ISO 8573-1. Doboru srednic
przewodow dokonano w oparciu o odpowiednie nomogramy oraz uzgodnienia z
inwestorem.

Przebieg instalacji poszczegdlnych gazow pokazano na rzutach. Instalacje gazow
medycznych wewnatrz budynku prowadzono pod stropem lub zakuto w $cianach (zgodnie
z czescig rysunkowg. Podtgczenie do sieci instalacji zostato przez prostopadtoscienne
pionowe profile (zwiesia). Dla odciecia poszczegolnych mediéw w przypadku remontu,
konserwacji lub awarii zaprojektowano zawory odcinajgce na odejsciach do

rozbudowywanej czesci. Gazy medyczne nalezy podtgczy¢ do paneli nadtézkowych.

Panele zostaty dobrane w nastepujgcej konfiguraciji :

25 kpl poziome nadiézkowe

Panel medyczny nadtézkowy,1 stanowiskowy wraz z montazem.
Panel wyposazony w:
- oswietlenie ogdlne 72W wigczane z panela;



- oSwietlenie pacjenta 18W witgczane zmanipulatora;
- oSwietlenie nocne 7W LED wigczane zmanipulatora;
- 3 x gniazda elektryczne 230V,

- 1 x otw6r do montazu systemu przyzywu;

- 1 x punktekwipotencjalny;

- 2 X gniazdo gazoéw medycznych typ AGA(O2, VAC);

Projektowane instalacje gazéw medycznych wykono z rur i tgcznikbw miedzianych.
Zastosowano rury z miedzi gatunku SF-Cu w stanie twardym o grubosci Scianek co
najmniej Tmm. Rury i tgczniki zostaty odttuszczone fabrycznie.

Wszystkie potgczenia rur i tgcznikdw wykonano przez lutowanie kapilarne lutem
twardym.

Do uszczelniania potgczen gwintowanych uzyto widkien Inianych lub konopnych.
Natomiast do uszczelnienia potgczen rozigcznych uzyto tasm lub uszczelek z teflonu,
kaprolaktamu, fibry, wyzarzonej w miedzi lub tlen o odpornej gumy. Przy przejsciach
przewodoéw przez przegrody budowlane oddzielenia prowadzono w stalowych rurach
ochronnych (tulejach ochronnych) dla przegréd oddzielenia pozarowego uszczelniono
masg plastyczng, ognioodporng Hilti o klasie odpornosci zgodnej z klasg odpornosci
przegrody. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetniono materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne

przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przy ukfadaniu przewodoéw instalacji gazéw medycznych ( w szczegdlnosci instalacii
tlenowych) zostaty spetnione dodatkowe wymagania:

- wszystkie urzgdzenia jak zawory odcinajgce, zwrotne, bezpieczenstwa, manometry
posiadaty aktualny atest dopuszczajgcy je do stosowania w instalacjach tlenowych.

- przewody wewnetrzne poprowadzono w odlegtosci 25¢cm od rurociggow gazow
palnych oraz gorgcych nosnikow ciepta i 10cm od przewodow elektrycznych w potozeniu
rownolegtym.

- przewody instalacji gazéw medycznych zamocowano na oddzielnych

podporach (w szczegolnosci przewody tlenowe).

- punkty poboru mediéw medycznych zamontowano w odlegtosci co najmniej 25cm od
gniazd wtykowych, wyfgcznikéw i innych elementow instalacji elektrycznej.

- przejscia rurociggow przez oddzielenia stref przeciwpozarowych (stropy i $ciany )
uszczelniono atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do granicy

odpornosci ogniowej tych oddzielen.



Przewody instalacji utozono ze spadkiem 0,3% w kierunku zgodnym z przeptywem.

Mocowanie rurociggéw miedzianych:

Srednica zewnetrzna [mm] Maksymalny odstep [m]
Do 15 1,5
22-28 2,0
35-54 2,5
Pow. 54 3,0

Instalacji wykonanych z elementéw odttuszczonych nie ptukano.

Przedmuchano jg azotem lub sprezonym powietrzem odttuszczonym.

Po zamontowaniu instalacji i wykonaniu przedmuchu, natomiast przed przykryciem
instalacji wykonano prébe wytrzymatosci mechanicznej oraz probe szczelnosci:
Cisnienie pracy poszczegolnych instalacji gazéw medycznych:

- instalacja tlenu - 0,50 MPa

- instalacja prozni - 0,06 MPa,

Cisnienie proby wytrzymatosci mechanicznej dla instalacji z zaslepionymi korpusami
punktéw poboru (rurociggi 0,5 MPa) jest rowne odpowiednio 0,90 + 1,0 MPa.
Cisnienie préby szczelnosci dla instalacji z zaslepionymi korpusami punktéw poboru:
- dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,50 MPa jest réwne 0,75 MPa

- dla rurociggow prozni jest rowne 0,50 MPa.

Cisnienie préby szczelnosci dla instalacji po catkowitym montazu a przed eksploatacja:
- dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,50 MPa jest rowne 0,50 MPa

- dla rurociggow prozni jest rowne 0,60 MPa.

Po wykonaniu instalacji gazéw medycznych pomalowano jg farba na odpowiedni kolor
zgodny z norma PN-EN 1089.

Instalacja tlenowa - kolor biaty - O

Instalacja prézni - kolor zotty - V

Dla kazdego rodzaju gazu zamoéwiono oddzielne punkty poboru z odpowiednim
oznakowaniem graficznym i kolorystycznym.

Prace pozarowo niebezpieczne (np. lutowanie) wykonano w sposob

okreslony w § 28 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada
1992 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendéw. Dz.U. Nr. 92 poz. 460 z dn. 10.12.1992r.



7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1 Wytyczne elektryczne

- wykonac instalacje przeciwporazeniowa,

- wigczanie wentylatorow umiesci¢ w pomieszczeniach, ktére one obstuguja.

7.2 Wytyczne budowlane

Nalezy wykonaC przejscia przez przegrody budowlane. PrzejScia przez dach

zabezpieczyC¢ przed przenikaniem opadow atmosferycznych od poziomu dachu 40 cm.

7.3 BHP

- opracowac instrukcje obstugi dla instalacji,

7.4 Wytyczne ppoz.

- wykonac instalacje z materiatow nie palnych,
- przejscia instalacji przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego wykona¢ w

odpowiedniej klasie, zgodnej z klasg przegrody.

7.5 Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Montaz urzgdzen zgodnie z wymogami producentdéw lub dostawcow urzadzen.

6.6 Izolacja termiczna

Wszystkie rury ich uchwyty, armature i inne ksztattki po pozytywnym wyniku préby
cisnieniowej i pomalowaniu (rury stalowe) nalezy zaizolowa¢ zgodnie ze sztukg izolowania
i zaleceniami producenta, prefabrykujgc lub wykorzystujgc gotowe ksztaitki do izolowania
kolan i trojnikow itp.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne znajdujgce sie na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ 10 cm
warstwg wetny mineralnej oraz dodatkowo ptaszczem aluminiowym. Kanaty nawiewne i
wyciggowe wewngtrz budynku nalezy zaizolowac¢ chlorokatczukiem o grubosci 3 cm.

Izolacja przewodéw instalacji wody zimnej



Przewody i armature wody zimnej przed wykraplaniem sie wilgoci nalezy
zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo otulinami z pianki Poliolefinowej, o gestej strukturze
zamknietych komorek i wtasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia wg WT 2014
(klasa reakcji na ogieh BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1 ), np. otuliny ThermaSmart Pro
firmy THERMAFLEX (o gr. izolacji 13 mm).

Przewody zimnej wody prowadzone w podtodze/posadzce lub pod tynkiem nalezy
zabezpieczy¢ przed wykraplanie sie wilgoci otulinami z pianki Poliolefinowej laminowane z
zewnatrz mocng folig polietylenowg o gr. izolacji 9 mm do srednicy Dz 42 mm np. otuliny
ThermaCompact IS firmy Thermaflex.

Przewody wody zimnej prowadzone w strefie nieogrzewanej nalezy zabezpieczyé¢
przed zamarzaniem kablami ThermaLint ThermaLint Tracing lub Thermalint Trace
zamontowanymi pod otulinami z pianki Poliolefinowej, o gestej strukturze zamknietych
komoérek i wtasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia wg WT 2014 (klasa reakcji na
ogien BL — sl1, dO zgodnie z EN 13501-1 ), np. otuliny ThermaSmart Pro firmy
THERMAFLEXT grubosci 20 mm w proporcji dla rur o srednicy do Dz 65 mm 1 mb kabla
na 1 mb rurociggu dla wiekszych srednic wg Tabeli Doboru Kabli Thermaflex.

Izolacja termiczna instalacji grzewczej

Izolacje cieplng przewodow rozdzielczych i komponentow (kolana, trojniki, uchwyty
rur i armatura itp.) w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym
przewodow cyrkulacyjnych), prowadzonych po powierzchni $cian nalezy wykonac
otulinami z pianki Poliolefinowej, o gestej strukturze zamknietych komorek i
wiasciwos$ciach nierozprzestrzeniajgcych ognia wg WT 2014 (klasa reakcji na ogien BL —
s1, dO zgodnie z EN 13501-1 ), np. otuliny ThermaSmart Pro firmy Thermaflex.

Izolacje cieplng przewoddéw utozonych w podtodze/posadzce nalezy wykonac
otulinami z pianki Poliolefinowej, o gestej strukturze zamknietych komérek laminowane z
zewnatrz mocng folig polietylenowg np. otuliny ThermaCompact IS firmy Thermaflex.

Izolacja przewodoéw kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej w czesciach ogrzewanych nalezy zabezpieczy¢
przed wykraplaniem sie wilgoci przeciwroszeniowo otulinami z pianki Poliolefinowej, o
gestej strukturze zamknietych komoérek i wiasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia
wg WT 2014 (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1 ), np. otuliny
ThermaSmart Pro firmy THERMAFLEX (o gr. izolacji 13 mm).

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)y




1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej

rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku2)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewngtrz budynku2)

Uwaga:

1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta ni_
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

»izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.




