Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Koncepcja warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

W zwigzku z projektowanymi robotami budowlanymi, zgodnie z § 2 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z pbézn. zm.), stosowane beda przepisy cytowanego powyzej
rozporzadzenia.

Istniejacy obecnie ukiad architektoniczno — budowlany oraz komunikacyjny
obiektu szpitala powoduje, iz bedaca przedmiotem opracowania czes¢ skrzydta
szpitala tj. parter — pawilon ,C” potgczone jest komunikacyjnie z pozostala jej czescig
tworzgc jedna strefe pozarowa. Dlatego tez dla spetnienia wymagan cytowanego
powyzej przepisu oraz zgodnie z zalozong koncepcja konieczne jest wydzielenie
przebudowanej (przedmiotowe]) czesci szpitala od pozostalej jej czesci tworzac
odrebna strefe pozarowa, co pozwoli na spetnienie aktualnych wymagan techniczno
— budowlanych i przeciwpozarowych w stosunku do tej czesci obiektu.

Budynek szpitala to obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony,
kwalifilkowany ze wzgladu na swoja wysokosSC przekraczajacg 12 m do grupy
budynkéw Sredniowysokich.

Zagospodarowanie budynku

Zagospodarowanie modernizowanej czesci szpitala obejmuje na kondygnaciji
[l pietra remont i modernizacje bez istotnych zmian istniejgcego ukiladu
funkcjonalnego w celu dostosowania do wymagan funkcjonalnych i sanitarnych
wynikajacych z rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegoOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia

podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739)

2. Kategoria zagrozenia zycia ludzi

Budynek szpitala ze wzgledu na sposéb uzytkowania jako obiekt
przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Remontowana czesc Il pietra

szpitala rowniez zaliczona jest do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL 1.

Szpital ul. PCK 7, pawilon ,,A” Oddziat DETOKCYKACIJI parter pawilon ,A” Strona 22



Dla budynkéw klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL), nie okresla
sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego. W przedmiotowym budynku nie
wystepuja pomieszczenia o powierzchni przekraczajacej 200 m? i gestosci
obciazenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m?.

W budynku, nie bedg wystepowaly pomieszczenia zagrozone wybuchem.

3. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa elementéw
budowlanych, gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Przebudowywang strefe pozarowag szpitala, ze wzgledu na lokalizacje jej w
budynku S$redniowysokim kwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
kwalifikuje sie do klasy ,B” odpornosci pozarowej.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,B” budynku, jego elementy spetniajg
nastepujgce wymagania odpornosci ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciggi, ramy) R 120,
- konstrukcja dachu - R 30,

- stropy REI 60,

- Sciany zewnetrzne EIl 60 (0 - i)

- Scianki wewnetrzne, dziatowe — EI 30,

- przekrycie dachu — RE 30

Elementy budynku, o ktérych mowa powyzej, powinny byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.

R — no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslong zgodnie z Polskg Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynkéw.
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.

| — izolacyjnos¢ (w minutach), okreslona j.w.

4. Podziat na strefy pozarowe.

Modernizowana czes¢ parteru pawilonu ,C” stanowi¢ bedzie jedna strefe
pozarowa O powierzchni nie przekraczajacej 3500 m? dopuszczalnej dla stref
pozarowych ZL Il w budynku Sredniowysokim.

W zwigzku z powyzszym czes$¢ parteru wydzielona zostanie od istniejgcej
czesci budynku szpitala nastepujacymi elementami oddzielen przeciwpozarowych :
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- w miejscu potgczenia komunikacyjnego dwoch stref pozarowych tj. na parterze
budynku nalezy zamontowa¢ drzwi przeciwpozarowe o Kklasie odpornosci
ogniowej EI 60;

- Sciane oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami projektuje sie o klasie
odpornos¢ ogniowej REI 120,

- W miejscu potaczenia stref pozarowych wymagany jest pas o szerokosci 2 mi o
klasie odpornosci ogniowej REI 60,

- przepusty instalacyjne w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego
powinny posiadaC klase odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow
(Sciany EI 120 stropy EI 60),

5. Warunki ewakuacji

Zapewnienie dwoch kierunkow ewakuacji nie dopusci do przekroczenia
dopuszczalnych diugosci dojs¢ ewakuacyjnych dla stref pozarowych kwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona od
wyjscia na te droge z pomieszczenia na parterze do wyjscia ewakuacyjnego lub innej
strefy pozarowej nie moze przekroczy¢ dopuszczalnych 10 m przy jednym kierunku
ewakuacji oraz 40 m przy dwdch kierunkach ewakuaciji.

Powyzszy sposOb wydzielenia poziomej drogi ewakuacyjnej zapewni
spetnienie wymagan dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych oraz pozwoli na bezpieczng
ewakuacje do wydzielonej i oddymianej klatki schodowe;j.

Ewakuacyjna klatka schodowa w budynku szpitala tgczy wszystkie 3
kondygnacje budynku. Ewakuacyjna klatka schodowa posiada minimalne parametry ,
szerokos¢ biegu 1,40 i szerokos¢ spocznika 1,50 m, co spetni wymagania przepisow
warunkéw technicznych.

Uwaga: istniejgca klatke schodowg nalezy wydzieli¢ pozarowo poprzez
zamontowanie drzwi oddzielenia pozarowego klasy El 30. Klatke wyposazy¢ w
system oddymiania

Zgodnie z 8§ 245 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.), w budynku kwalifikowanym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, nalezy stosowac klatki schodowe obudowane i
zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub

stuzace do usuwania dymu. Dlatego tez ewakuacyjna klatka schodowa wszystkich
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kondygnacjach budynku powinna zosta¢ zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej ElI 30. Ponadto nalezy wykonac¢ instalacje oddymiania
klatki schodowej przy pomocy klap oddymiajacych stanowigcych 5 % powierzchni
czynnej rzutu poziomego powierzchni tej klatki.

W strefie pozarowej modernizowanej czesci szpitala nie wystepuje
pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 30 o0séb,
gdzie wymagane byly by dwa wyjScie ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z PN,

SposOb zapewniajgcy dostarczenie informaciji niezbednych do ewakuaciji.

6. Elementy wystroju wnetrz

W przedmiotowym budynku do wykonczenia wnetrz, nie stosuje sie
materialbw fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku nie stosuje sie
materiatdw i wyrobow budowlanych, tatwo zapalnych.

W pomieszczeniach budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11 stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Sufit w budynku powinien zosta¢ wykonany z materialtdw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7. Urzgdzenia przeciwpozarowe
Modernizowang cze$¢ szpitala w oparciu o aktualne wymagania przepisow
przeciwpozarowych nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

» system sygnalizacji pozarowej obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe
stuzgce do wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze  alarméw  pozarowych i urzadzenie odbiorcze  sygnalow
uszkodzeniowych.

* Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym 25 o zasiegu hydrantu 30 m.
Hydranty umieszczone zostaty na korytarzu stanowigcym poziomag droge
ewakuacyjna.

» Instalacja osSwietlenia ewakuacyjnego — z zapewnieniem natezenia oswietlenia w
kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej minimum 1 luks i minimum 5 luksow przy

wyjSciach  ewakuacyjnych i punktach ze sprzetem i urzgdzeniami
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przeciwpozarowymi, z czasem dziatania minimum 2 godziny od zaniku napiecia
podstawowego.

Szczegotowe rozwigzania zastosowanych urzgdzen przeciwpozarowych
nalezy ujgé w projektach branzowych uzgodnionych 2z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczenh przeciwpozarowych.

Strefe pozarowg wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
oznakowany zgodnie z PN.

8. Gasnice

Budynek szpitala powinien zosta¢ wyposazony w gashice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich
(EN). Rodzaj gasnic powinien zosta¢ dostosowany do gaszenia grup pozarow
mogacych wystapi¢ w budynku.

W budynku nalezy umiescié¢ co najmniej 2 kg (lub 3 dm?®) $rodka gasniczego
na kazde 100 m? powierzchni, przy zachowaniu wymagan dotyczacych miejsca ich
lokalizaciji, tj.

o odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac

cztowiek do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m,

» do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

9. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami 8 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) do budynku
szpitala, wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm?®/s
lacznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m? w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Zaopatrzenie wodne realizowane jest z

miejskiej sieci wodociggowej przeciwpozarowej usytuowanej wzdtuz ulicy PCK.

10. Droga pozarowa
Zgodnie z wymaganiami 8§ 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) do strefy
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pozarowej budynku szpitala kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
wymagana jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgca dojazd o
kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego boku budynku, przy
czym blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od sciany budynku 5-
15 m, a pomiedzy tg drogq i $ciang budynku nie powinny wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajagcej 3 m lub drzewa.

Droga pozarowa powinna by¢ zakonczona placem manewrowym 20 x 20 m

lub umozliwi¢ dojazd do obiektu i powr6t pojazdu bez cofania.
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