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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
o  Projekt budowlany
e Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowaj terenu w skali 1:500
e Badania geotechniczne podfoza
e Zgoda na lokalizacje zjazdu z drogi wewnetrznej — odc. ul. Obroricow Westerplatte w Czestochowie,
pismo MN-111.6853.1.18.2016 z dnia 15.09.2016r.
e Pismo MZDiT w Czestochowie, znak MZDiT.WZP.73310-184/1 z dnia 05.09.2016r, okreslajace parametry
techniczne zjazdu.
e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z p6z. zm.).
2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie to projekt wykonawczy uktadu drogoweg dla inwestycji pn. ,Przebudowa w ramach
modernizacji Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Czestochowie, w celu utworzenia centrum
urazowego’.

STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Czestochowie przy ulicy Bialskiej 104/118. Szpital znajduje sie pomiedzy: ulicg
Obroncow Westerplatte (od strony pdtnocnej) oraz Nowobialskg (od strony zachodniej). Natomiast od strony
wschodniej i potudniowe] znajdujg sie tereny niezagospodarowane — nieuzytki porosniete trawa, krzewami i niskimi
drzewami. Teren nie jest w catosci ogrodzony.

Teren kompleksu szpitalnego jest w petni zagospodarowany i uzbrojony. Na zagospodarowanie terenu sktadaja sie
budynki, drogi wewnetrze, miejsca postojowe oraz teren zielony.

Ulica Nowobialska jest drogg publiczna, a ul. Obroncow Westerplatte jest droga wewnetrzng na dziatkach
drogowych, bedacych wiasnoscig Gminy Miasto Czestochowa.

W miejscu projektowanego Ladowiska dla helikopteréw koniczna bedzie rozbidrka istniejacego chodnika
i fragmentu drogi wewnetrznej, ktore kolidujg z projektowang inwestycja.

W zwigzku z likwidacjq drogi wewnetrznej zostanie tez zlikwidowany istniejacy zjazd z ul. Nowobialskiej.
Nawierzchnia drogowa na estakadzie i drodze z estakady jest popekana i z licznymi ubytkami warstwy Scieralnej.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze rodzime do gtebokoSci rozpoznania geologicznego, 4,5m p.p.t., budujq grunty czwartorzedowe,
wyksztatcone w formie piszczystej i gliniasto-pylastej o dobrej no$nosci. Powierzchnie terenu pokrywa 2,5m
warstwa antropologicznych nasypéw niekontrolowanych. Grunt zalegajacy do gteboko$ci 1m od spodu konstrukcii
nawierzchni stanowi nasyp niekontrolowany, ktory zostat zaliczony do grupy nosnosci G4.

PROJEKTOWANA SYTUACJA

Projektowany uktad komunikacyjny obejmuje:
o Droge nr1 -tacznik Zul. Obroncow Westerplatte, wraz ze zjazdem i chodnikiem
Droge nr 2 — dojazd do ladowiska
Ladowisko dla helikopterow
Zatoke postojowa dla pojazddw p.poz.
Remontu nawierzchni drogi wewnetrzne;
Remontu nawierzchni estakady
Likwidacje istniejacego zjazdu z ul. Nowobialskiej
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Droga nr 1 - jest przediuzeniem drogi manewrowej istniejacego parkingu i bedzie stuzyta do wyjazdu
ambulanséw z estakady i dojazdu z drég publicznych do ladowiska poprzez projektowany zjazd publiczny.
Zjazd publiczny z drogi wewnetrznej — od. Ul. Obroncow Westerplatte zaprojektowano o szerokosci 6.0m.
Wigczony zostat do istniejacej drogi pod katem 80°. Przeciecie krawedzi jezdni istniejacej i zjazdu
wyokraglono tukami o promieniu R=5m. Na krawedzi jezdni istniejacej i zjazdu zaprojektowano krawezniki
najazdowe 15x22cm na tawie betonowej z oporem, wyniesione ponad nawierzchnie jezdni istniejacej o
+3cm. Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej , szarej.

Parametry techniczne drogi nr 1:

Diugo$¢ zaprojektowanej geometrii - 23.38 m

Szeroko$¢ jezdni - 6.00 m

Projektowane pochylenie niwelety - 1.37%.

Pochylenie poprzeczne jednostronne - 1.5%.

Przekréj uliczny -

Nawierzchnia drogi - kostka betonowa, szara
Szeroko$¢ chodnika - 1.50 m

Pochylenie poprzeczne chodnika - 2.0%

Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa, czerwona
Pochylenie skarp - 1:1.5

Droga nr 2 - jest dojazdem do ladowiska z drogi wewngtrznej prowadzacej z estakady. Wiaczona zostata
do drogi wewnetrznej pod katem 90°. Przeciecie krawedzi drogi istniejacej i projektowanej wyokraglono
tukami o promieniu R=6m.

Parametry techniczne drogi nr 2:

Diugos¢ zaprojektowanej geometrii - 18.75m

Szeroko$¢ jezdni - 450 m

Projektowane pochylenie niwelety - 1.50%

Zatom na niwelecie miedzy droga, a ladowiskiem wyokraglono tukiem wypuktym R=300 m
Pochylenie poprzeczne jednostronne - 1.0%

Przekréj uliczny

Nawierzchnia drogi - beton asfaltowy

Pochylenie skarp - 1:11.5

Ladowisko dla helikopteréw — zostato zaprojektowane po stronie zachodniej budynku Szpitala, na terenie
istniejacego zielenca i drog, ktore zostang rozebrane.
Parametry techniczne ladowiska.

Piyta - 15x15m

Pochylenia niwelety - 2.0%

Pochylenie poprzeczne - 1.0%

Nawierzchnia ladowiska - beton cementowy B30/37

Zatoka postojowa dla pojazdéw p.poz. - przy drodze wewnetrznej zaprojektowano zatoke postojowa dla
pojazdéw p.poz. ktorg zlokalizowano w ramach istniejacej drogi, ktéra na dalszym odcinku bedzie

likwidowana.
Parametry techniczne zatoki postojowej
Dtugo$¢ - 18.30 m
Szeroko$¢ - 3.00m.
Pochylenie poprzeczne - 1.00%.
Pochylenie podtuzne - dostosowane do niwelety drogi wewnetrznej okoto 5.00%
Nawierzchnia zatoki - beton asfaltowy
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Remont nawierzchni estakady i drogi wewnetrznej nalezy wykona¢ poprzez zfrezowanie istniejacej
warstwy Scieralnej i utozenie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubo$ci 5¢cm na
dtugosci okoto 160 m.

Likwidacja zjazdu z ul. Nowobialskiej — polega¢ bedzie na:

o zabudowie kraweznika betonowego 15x30x100cm na tawie z oporem, wyniesiony ponad nawierzchnie
jezdni istniejacek o +12cm,
wykonaniu chodnika z kostki betenowej taczacego chodniki po obu stronach likwidowanego zjazdu,
zfrezowaniu nawierzchni bitumicznej
rozebraniu kraweznikéw zjazdu
zachumusowaniu warstwg 20cm i obsianiu trawa.

Zielen - Powierzchnie skarp i trawnikdw w granicach opracowania nalezy wyplantowac i pokry¢ warstwg humusu o
grubosci 20cm, dowigzujac sie do projektowanych rzednych kraweznikdéw. W trakcie uktadania na trawnikach
humus powinien zosta¢ zageszczony walcem gtadkim o masie 250kg, a nastepnie spulchniony kolczatkg lub
zagrabiony recznie na gtebokos¢ 3cm. Humus przewidziany do sadzenia ro$lin nie moze zawieraC kamieni, gliny,
korzeni, trawy. Humus powinien zapewni¢ normalny rozwoj roslin i traw na trawnikach.

6 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE | ODWODNIENIE

Rzedne wysokosciowe uktadu drogowego dostosowano do rzednych drdg wewnetrznych szpitala i rzedne;
ul. Obroncow Westerplatte w miejscu projektowanego zjazdu.

Rzedna ptyty ladowiska wynosi £0,00=267,64m n.p.m.

Zatozone spadki podtuzne drog wynoszg 1,37% i 1,5%.

Spadki poprzeczne 1% i 1,5%.

Ze wzgledu na roznice wysokoSci miedzy rzednymi projektowanymi i terenem istniejacym konieczne byto
zaprojektowanie skarp, ktorych wysoko$¢ nie przekracza 1,0m. Pochylenie skarp przyjeto 1:1,5.

Wody opadowe z powierzchni nowoprojektowanych drég poprzez spadek poprzeczny i podtuzny odprowadzane
bedzg do projektowanych wpustéw sciekowych podigczonych do kanalizacji deszczowe.

Z powierzchni ladowiska wody opadowe bedzie odprowadzana do korytek otwartych 50x50x15cm i poprzez wpust
uliczny do kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych

Plan warstwicowy nawierzchni przedstawiono na rys. nr DR-06.

7 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
Ze wzgledu na wystepowanie w podfozu gruntdw o nosnosci G4 nalezy pod catg konstrukcjg drég oraz
Ladowiskiem wykona¢ 25 cm warstwe wzmacniajaca z gruntéw stabilizowanych cementem o Rm=2,5 MPa.

Na warstwie gruntu stabilizowanego cementem nalezy uzyska¢ modut sprezystosci E> = 80 MPa.

Konstrukcje nawierzchni drogi nr 1:

o Kostka betonowa gr. 8cm
o Posypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
o Stabilizacja cementowa podfoza 0 Rm=2,5MPa gr. 25¢cm

taczna grubosé nawierzchni 72cm.

Konstrukcje nawierzchni drogi nr 2:
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o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
o Stabilizacja cementowa podioza 0 Rm=2,5MPa gr. 25¢cm

taczna grubosé nawierzchni 72cm.

Konstrukcja nawierzchni ladowiska:
e Beton cementowy B30/37 zbrojony siatkq @6
0 oczkach 15x15cm (dotem i géra) kl. Szczelnosci W8gr. 22cm
o Warstwa poslizgowa np. z folii

e Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 15cm
e Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
e Stabilizacja cementowa podfoza 0 Rm=2,5MPa gr. 25cm

taczna grubosé nawierzchni 72cm.

Konstrukcje nawierzchni zatoki postojowej:
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7cm
e |Istniejaca podbudowa drogi

Konstrukcje nawierzchni chodnika przy drodze nr1:

e Kostka betonowa gr. 8cm
o Posypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

taczna grubosé nawierzchni 27cm.

Konstrukcje nawierzchni chodnika na likwidowanym zjezdzie:
o Kostka betonowa gr. 8cm
o Posypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
e Istniejgca podbudowa zjazdu

Obramowanie nawierzchni  projektowanych drég stanowi kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm,
lub kraweznik najazdowy 15x22x100cm, utozony na tawie oporowej z betonu C12/15.

Kraweznikami najazdowymi o Swietle +2cm nalezy zabudowa¢ wzdtuz krawedzi drogi nr 2 od linii znacznikow
ladowiska. Przejscie z kraweznika wysokiego do najazdowego nalezy wykonaé poprzez zabudowe kraweznikdw
sko$nych.

Obramowanie chodnikéw stanowi obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm utozony na chudym betonie.

8 SZCZELINY W NAWIERZCHNI BETONOWEJ

W nawierzchni betonowej zastosowano nastepujace rodzaje szczelin:
e Szczeliny pelne, rozszerzania
e szczeliny pozorne, skurczowe, poprzeczne dyblowane
e  szczeliny pozorne, skurczowe, podtuzne kotwione.
Wszystkie szczeliny krzyzujg sie pod katem 90°. Rozstaw szczelin co 5m. Powierzchnie ptyt 25,0m2.
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Szczeliny rozszerzania, petne zaprojektowano wzdiuz krawedzi piyty, przy ktérych bedg korytka betonowe. Szczeliny
rozszerzania (petne) powinny mie¢ szeroko$¢ 2,0cm. Wypetnienie masg zalewowa na goraco do gtebokosci 3cm. Dolng czesé
szczeliny nalezy wypetni¢ wktadka z materiatu $cisliwego. Nalezy zastosowa¢ sznur uszczelniajacy (kord) dla zapewnienia
oparcia dla wlewanej w szczeline masy i wiasciwej gtebokoSci uszczelnienia. Sznur o $rednicy wigkszej o okoto 25% od
szerokosci ztacza weciska sig w szczeling na zadang gteboko$¢.

Szczeliny skurczowe pozorne powinny mie¢ szeroko$¢ rowka 0,3+0,4cm wypetniong masg zalewowa na gteboko$¢ Scm.
Szczeliny poprzeczne nalezy dyblowaé co 50cm, a szczeliny podtuzne nalezy kotwié co 100cm.

Jedng potowe dybla nalezy zabetonowac na state w plycie, a drugg powlec asfaltem. Powleczone asfaltem czesci dybli
powinny by¢ umieszczane kolejno przeciwlegle.

Kotew nie nalezy powleka¢ asfaltem. Haki powinny leze¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzeni piyty.

Nawierzchnig betonowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-75-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ bedg na rozbidrkach istniejacych nawierzchni drogowych kolidujacych z projektowanymi
dogami i korytowaniu pod konstrukcje projektowanych nawierzchni.

Korytowanie nalezy tak zaplanowac, by nie tworzyly sie miejsca bezodptywowe. Wode z lokalnych zastoisk
nalezy natychmiast odpompowywac, a lokalne deniwelacje wyréwnac z odpowiednim spadkiem.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu
korytowania

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty, o0 co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Bezpo$rednio
po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego dogeszczania. Minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia (IS) i odksztatcenia (lo < 2,5) oraz wtdrnego modutu odksztatcenia (Ev2), ktére nalezy
osiagna¢, muszg by¢ zgodne z PN-S-02205.

URZADZENIA PODZIEMNE

Przed przystapieniem do wiasciwych prac drogowych nalezy wykona¢ niezbedne rozbiérki i przektadki, oraz
zabudowac projektowane sieci uzbrojenia zgodnie z projektami branzowymi.

Istniejace i projektowane sieci zabezpieczy¢é w miejscach kolizji zgodnie z odpowiednimi przepisami
i uzgodnieniami z gestorami sieci.

Zabezpieczenie, przebudowa oraz projektowane uzbrojenie jest przedmiotem oddzielnych opracowan.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Droga nr 1 (ze zjazdem) - 165m?
Droga nr 2 - 100m?
Ladowisko - 225m?
Remont nawierzchni i zatoka postojowa - 920m?
Chodniki - 80m?

UWAGI WYKONAWCZE

W razie niejasnosci lub napotkania problemow nierozwigzanych w projekcie nalezy skontaktowaé sie
z projektantem.
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
Roboty wykonywaé zgodnie z:
o Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Arkady 1989 r., sprawdzajac aktualno$¢ norm
i przepisdw wymienionych w opracowaniu
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¢ Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47)
e zaleceniami i wytycznymi producentow materiatéw oraz z zasadami tzw. sztuki budowlanej
Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére zostang uzyte do budowy muszg uzyskaé akceptacje Inwestora.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac niezbedne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate
techniczng
Odpady wytworzone podczas prowadzonych rob6t powinny zosta¢ przekazane firmom zajmujacym sie wywozem
odpadéw, posiadajacym stosowne zezwolenia na ich odbiér.
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